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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita265,25 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTP-LINK 

Descrizione 
  
  

EAP683 UR New

Access Point Indoor Wi-Fi 6 AX6000
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Alte velocità Wi-Fi 

Fino a 1148Mbps in 2.4GHz e 4804Mbps in 5GHz per una velocità Wi-Fi combinata fino a 5952Mbps.†

Copertura wireless ad Ultra-Range

Antenne interne dual-band 4x4 MIMO con elevata potenza di trasmissione.

Wi-Fi 6 ad alta efficienza

Connessioni affidabili e performanti per un alto numero di client simultaneamente.

Dispositivo integrato Omada SDN 

Omada Software Defined Networking è la soluzione business networking che consente di gestire le reti Omada in Cloud anche da remoto,
grazie a un'intuitiva piattaforma centralizzata.*

Canale 160MHz

Raddoppia la disponibilità di banda per singolo stream dati grazie alla tecnologia HE160.‡

Seamless Roaming

Stream video e voce ininterrotti muovendosi da un ambiene all'altro.§

Omada Mesh

Installazione flessibile e aumento della copertura attivando il collegamento wireless tra Access Point.§

Alimentazione PoE+

Supporta alimentazione 802.3at PoE+ o DC (adapter non incluso).

Specifiche
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CARATTERISTICHE HARDWARE

Interfaccia 1× 2.5 Gigabit PoE+ Port

Tasto Reset

Alimentazione 

• 802.3at PoE

• 12 V / 2 A DC

Note?Power adapter is not included.

Consumo energetico 

• EU: 20.43W

• US: 23.69W

Dimensioni ( L x P x A ) 8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm)

Tipo di antenna Internal Omni

• 2.4 GHz: 4× 4 dBi

• 5 GHz: 4× 5 dBi

Bluetooth V5.2

Tipo di montaggio Ceiling /Wall Mounting (Kits included)
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CARATTERISTICHE WIRELESS

Coverage 185?(2000ft²)***

Concurrent Clients 510+**

Standard wireless IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a

Frequenza 2.4 GHz and 5 GHz

Signal rate 

• 5 GHz: Up to 4804 Mbps

• 2.4 GHz: Up to 1148 Mbps

Funzionalità wireless 

• 1024-QAM

• 4× Longer OFDM Symbol

• OFDMA

• Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band)

• Enable/Disable Wireless Radio

• Automatic Channel Assignment

• Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm)

• QoS(WMM)

• MU-MIMO (4*4 MU-MIMO DL&UL)

• MIMO [4*4 (2.4G and 5G) MU-MIMO; 4*4 (2.4G and 5G) SU-MIMO]

• HE160 (160 MHz Bandwidth)‡

• Seamless Roaming(802.11k/v/r) §

• Omada Mesh§

• Band Steering

• Load Balance
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• Airtime Fairness

• Beamforming

• Rate Limit

• Reboot Schedule

• Wireless Schedule

• Wireless Statistics based on SSID/AP/Client

Sicurezza wireless 

• Captive Portal Authentication§

• Access Control

• Wireless Mac Address Filtering

• Wireless Isolation Between Clients

• SSID to VLAN Mapping

• Rogue AP Detection

• 802.1X Support

• WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Potenza di trasmissione 

• CE: //
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