DA 400 A 1000 WATT: ALI MENTATORE 750W 12CM FREE SI LENT 4* SATA 2* MOLEX TOGHETER ON

ALIMENTATORE 750W 12CM FREE SILENT 4*SATA 2*MOLEX TOGHETER
ON

FAL751FSP12.jog

ALIMENTATORE 750W 12CM FREE SILENT 4*SATA 2*MOLEX TOGHETER ON

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita60,26 €

Sconto

Fai una domanda su guesto prodotto

ProduttoreTECNOWARE

Descrizione

PSU Free Silent PRO 750

Alimentatore per Office PC ATX Free Silent PRO 750, Ventola 12 cm, 1 x 24 Poli, 1 x 12 V 4+4 Poli, 2 x 6+2 PCI-E, 2 x Molex, 4 x SATA.

¢ Alimentatore interno per Computer
¢ Alta Efficienza (>85%) ed elevata silenziosita di funzionamento
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PFC Attivo >0,9

Dimensioni: 140x86x150 mm (LxHxP)

Tensione d’'ingresso 230 Vac 50Hz

Controllo in temperatura della velocita ventola

Cavi di collegamento di tipo Flat da 500mm a 800mm
Protezione da sovratensioni

Protezione da sovraccarico

Protezione da cortocircuito

Specifiche

Dati tecnici

Codice FAL751FSP12

Confezione Scatola singola

Potenza nominale 750 W

Corrente d’ingresso 6A max a 230 Vac
Tensione nominale d’ingresso 230 Vac
Tolleranza tensione d'ingresso 180-264 Vac
Frequenza nominale d’ingresso 50/60 Hz
Tolleranza frequenza d'ingresso 47-63 Hz
Efficienza 85%

Interruttore principale Si

PFC Attivo Si

Tipo di ventola Silent 12 cm

Colore ventola Nero

Controllo velocita ventola Si

Dimensioni LxHxP 140X86X150 mm

Peso 1 Kg

Connettori
Molex 2
Sata 4

PCI-E 6+2 2
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12V CPU 4+4 Poli 1

20/24 Poli 1

Correnti in uscita
+3.3V 26A

+5V 26A

+12V 52A

-12Vv 0,8A

+5Vsb 2,5A

Condizioni ambientali operative
Temperatura di stoccaggio Da -15 a 40 °C
Temperatura di lavoro Da 0 a 40 °C

Umidita relativa
Altitudine massima 3000 m

Certificazione CE (Direttiva Sicurezza 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE)

Brand

Prodotti

Servizi
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DA 400 A 1000 WATT: ALI MENTATORE 750W 12CM FREE SI LENT 4* SATA 2* MOLEX TOGHETER
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