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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendital08,70 €

Sconto

Fai una domanda su guesto prodotto

ProduttoreDAHUA

Descrizione

Telecamera di rete a torretta Wi-Fi a focale fissa da 4MP

La serie Turret, che fa parte della serie Dahua Wireless, € costituita da telecamere non solo facili da installare e utilizzare, ma anche dalle
prestazioni eccezionali e dal costo contenuto.

Catturano immagini nitide e dettagliate di scene in alta definizione e offrono potenti funzioni, come il rilevamento umano Al, per attivare con
precisione gli allarmi.

Le informazioni vengono inoltre inviate in modo sincrono al telefono per tenervi aggiornati.
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Grazie al grado di protezione IP67, queste telecamere sono in grado di resistere agli ambienti piu difficili, rendendole particolarmente adatte
all'uso in ambienti di piccole e medie dimensioni, come i negozi al dettaglio di piccole dimensioni.

Telecamera IP Wi-Fi Turret da esterno - Turret Series Dahua

Risoluzione 4Megapixel - Ottica Fissa 2,8mm - Compressione fino a H.265 - Sensore CMOS - Microfono - Intelligenza artificiale

Doppio illuminatore IR 1 LED 1 luce calda 30Metri - MicroSD 256GB - Alimentatore 12V DC (non incluso) - Protezione IP67 - Garanzia 24 mesi

Specifiche

Camera

Image Sensor 1/3" CMOS

Max. Resolution 2560 (H) x 1440 (V)

Electronic Shutter Speed Auto/Manual 1/3 s—-1/100,000 s
lllumination Distance Up to 30 m (98.53 ft) (IR)

Up to 30 m (98.53 ft) (Warm light)

llluminator On/Off Control Auto

llluminator Number 1 (IR LED); 1 (Warm light)

Max. Aperture F1.6

Field of View H: 98°; V: 55°; D: 115°

Intelligence

Human Detection Support the classification and accurate detection of human
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Video & Audio

Video Compression H.264B; H.264; H.264H; H.265

Video Frame Rate:
Main stream: 2560 x 1440@(1-25/30 fps);
sub stream: 640 x 480@(1-25/30 fps);

*The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity.

Resolution 4M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720)
Video Bit Rate H.264: 32kbps ~ 4096kbps - H.265: 12kbps ~ 4096kbps

Day/Night Color/B/W

Motion Detection OFF/ON

Smart lllumination Yes

Image Rotation 0°/180°

Built-in MIC Yes, built-in Mic

Audio Compression G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Network

Network Port RJ-45 (10/100 Base-T)

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835 GHz; 2.4 G
Storage Micro SD card (support max. 256 GB)
Management Software Smart PSS; DSS; DMSS

Mobile Client iOS;Android

General

3/ 5



CAVERA DOME | P: CAMERA EYEBALL | P WFI

SMARTDUALI GH 4WP | P67 2. 8MM | R30OM DETERRENZA

Certifications CE-LVD: EN62368-1;

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU;
CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Power Supply 12 VDC

Power Consumption Basic: 2.2 W (12 VDC)

Max. (H.265+warm light intensity): 6.2 W (12 VDC)
Operating Temperature —40 °C to +60 °C (—40 °F to +140 °F)
Operating Humidity ?95%

Protection IP67

Casing Material Inner core: Metal + Plastic

Cover: Plastic

Product Dimensions ?109.9 mm x 102.2 mm (?4.33" x 4.02")

Net Weight 353 g (0.78 Ib)

Brand

Prodotti

Servizi
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function newsearch() { //var shox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace(**',
"); var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo”).value; //.replace(*, "); if (sbox !="") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&\$%@"\(\)\+,]/g, ") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione ="; var prezzoweb ="; var qtarichiesta = "; var prezzorichiesto = "; var note = "; var
codicebuyer = $(‘#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($(‘#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$(#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); gtarichiesta = $(‘#qgtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($(‘#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "); [*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":" + codart + ","descrizione":"" + descrizione +

+ gtarichiesta + "',"prezzoweb™" + prezzoweb + ","prezzorichiesto":"" + prezzorichiesto + ","note":"" + note + ","codicebuyer":™
+ codicebuyer + "}, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string gtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: {"codart":"" + codart + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"" + codart + ","denominazione":"" +
denominazione + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok’) {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none"); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none'); } if
(response.d == 'no’) { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilita Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementByld("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
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