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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita253,42 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreDAHUA 

Descrizione 
  
  
Dahua IPC-HDW3849QM-S-IL

La Dahua IPC-HDW3849QM-S-IL è una telecamera dome avanzata della serie WizSense, progettata per offrire una sorveglianza intelligente e affidabile. Con una risoluzione Ultra HD 8MP e funzionalità AI integrate, questa telecamera garantisce immagini nitide e una sicurezza potenziata per una vasta gamma di applicazioni.

Caratteristiche principali:

  

Risoluzione Ultra HD 8MP – Sensore CMOS da 1/2,7" che offre immagini dettagliate con una risoluzione massima di 3840×2160 a 25/30 fps.  

Smart Dual Light – Dotata di LED IR e luce bianca integrati, con una portata fino a 30 metri, garantisce una visione chiara sia in condizioni di scarsa illuminazione che in totale oscurità.  

Compressione AI H.265 – Utilizza un codec ad alta efficienza con supporto all'intelligenza artificiale per ottimizzare l'uso della banda e dello spazio di archiviazione, mantenendo una qualità video eccellente.  

Funzionalità AI avanzate – Include protezione perimetrale con rilevamento intelligente di intrusioni e attraversamenti, supportando la classificazione accurata di persone e veicoli.  

Microfono integrato – Consente la registrazione dell'audio ambientale, migliorando la capacità di monitoraggio e fornendo ulteriori dettagli in situazioni critiche.  

Resistenza agli agenti atmosferici – Con un grado di protezione IP67, la telecamera è progettata per resistere a condizioni climatiche avverse, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne.  

Supporto per scheda microSD fino a 512 GB – Offre opzioni di archiviazione locale flessibili, garantendo la registrazione continua anche in caso di interruzioni della rete.  

Alimentazione versatile – Supporta sia l'alimentazione 12 V DC che PoE (Power over Ethernet), facilitando l'installazione e riducendo la necessità di cablaggi aggiuntivi.

Specifiche tecniche:

  Caratteristica Dettagli

Sensore d'immagine CMOS progressivo da 1/2,7"

Risoluzione massima 3840 (H) × 2160 (V)

Memoria ROM/RAM 256 MB / 1 GB

Sistema di scansione Progressivo

Velocità otturatore elettronico Auto/Manuale 1/3 s–1/100,000 s

Illuminazione minima 0,007 [email protected] (Colore, 30 IRE); 0,0007 [email protected] (B/N, 30 IRE); 0 lux (Illuminatore acceso)

Rapporto segnale/rumore (S/N) >56 dB

Distanza illuminatore Fino a 30 m (IR e luce calda)

Controllo accensione/spegnimento illuminatore Auto; Manuale

Numero di illuminatori Due (IR + luce bianca)

Angolo di visione Orizzontale: 110°, Verticale: 58°, Diagonale: 132°

WDR 120 dB

Riduzione del rumore 3D NR

Modalità giorno/notte ICR (filtro a infrarossi removibile)

Funzioni intelligenti Protezione perimetrale, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA

Archiviazione Slot microSD fino a 512 GB

Alimentazione 12 V DC o PoE (Power over Ethernet, 802.3af)

Consumo energetico Massimo 9,5 W

Grado di protezione IP67 (resistente a polvere e acqua)

Dimensioni ?122 mm × 105,5 mm

Peso 0,53 kg
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