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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita2374,12 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreLG ELECTRONICS 

Descrizione 
  
  

Nuovo telaio aperto Touch In-Cell per una personalizzazione ottimale

Caratteristiche

Luminosità: 450 nit
Punto multitouch: 10 punti (massimo)
Interfaccia: HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), Ingresso RS-232C, RJ45(LAN), Ingresso IR, USB 2.0 tipo A, Uscita audio, Touch USB (USB 2.0
tipo B)

Sottile e leggero
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L'In-Cell Touch Open Frame ha una funzione touch integrata nel display, che consente l'implementazione di un design sottile e una cornice
stretta rispetto ai prodotti touch generali che richiedono parti touch aggiuntive (pellicola).

Qualità dell'immagine chiara

Rispetto ai prodotti touch generali, TNF5P implementa una qualità dell'immagine chiara senza distorsioni ed effetti lattescenti causati da parti
aggiuntive della pellicola del sensore touch.

Flessibilità di progettazione

Fornendo parti integrate come touchscreen, display e webOS, gli utenti possono realizzare progetti gratuiti per le proprie esigenze.

Una donna tocca un chiosco per selezionare un hamburger dal menu. 

24 ore/7 giorni

L'eccellente durata di TNF5P ne consente l'utilizzo in chioschi che richiedono un'intera giornata di funzionamento.

Con un ampio angolo di visione di 178 gradi, il contenuto del display è visibile da qualsiasi angolazione. 

Ampio angolo di visione

La tecnologia del pannello IPS offre un migliore controllo dei cristalli liquidi, che a sua volta consente di visualizzare lo schermo praticamente da
qualsiasi angolazione.

Una donna sta toccando un TNF5P installato più in basso. Il TNF5P viene installato inclinato verso la donna in modo che possa vedere bene il
contenuto del display. 

Possibile installazione con inclinazione di 45 gradi (faccia verso l'alto).

Quando un display è installato in luoghi bassi, solitamente è inclinato per facilitare la visualizzazione dell'utente. Considerando ciò è supportata
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l'installazione con un'inclinazione massima di 45 gradi.

L'utente posiziona tutte e dieci le dita sul display del TNF5P per toccarlo. 

10 punti di multi-touch

Il TNF5P offre una sensazione tattile più realistica poiché è in grado di riconoscere fino a 10 punti multi-touch contemporaneamente e attraverso
lo schermo possono essere forniti vari servizi utente basati sul tocco.

Alte prestazioni con webOS 6.0

webOS 6.0, aggiornato nel SoC* e nel motore web, è disponibile su TNF5P per un'esecuzione fluida di numerose attività. La piattaforma di
segnaletica intelligente LG webOS migliora la comodità dell'utente con una GUI intuitiva** e fornisce agli SI e/o agli sviluppatori semplici
strumenti di sviluppo di app come SDK (Software Development Kit), SCAP e applicazioni di esempio.

Specifiche

Generali

Dimensione dello schermo 55"

Tecnologia dei pannelli IPS

Risoluzione nativa 3.840 x 2.160 (4K UHD)

Luminosità 450 nit
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Rapporto di contrasto 1.000:1

Gamma di colori NTSC 72%

Angolo di visione (H x V) 178×178

Profondità di colore 10 bit, 1,07 miliardi di colori

Tempo di risposta 9 ms (da SOL a SOL)

Trattamento superficiale (opacità) Foschia 12%

Ore di funzionamento (ore/giorni) 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Ritratto/Paesaggio Si 

Specifiche fisiche

Colore della lunetta Nero

Larghezza della lunetta 9,1 / 9,1 / 9,1 / 16,1mm

Peso (testa) 16,8 chilogrammi

Peso imballato 21,6 chilogrammi

Dimensioni del monitor (L × A × P) 1.231,8 x 709,6 x 39,2 mm

Dimensioni della scatola (L × A × P) 1.360 x 835 x 175 mm

Interfaccia di montaggio standard VESA™ 300×300

Funzionalità chiave (hardware)

Memoria interna 8 GB (Sistema 5 GB + 2,48 GB disponibili)

Termometro SÌ

Sensore di accelerazione (giroscopico). SÌ

Funzionalità chiave (software)
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webOS ver. webOS 6.0

CMS incorporato Pianificazione dei contenuti locali, Responsabile del gruppo

Plug & Play USB SÌ

Failover SÌ

Immagine di sfondo Immagine del logo di avvio, immagine senza segnale

Tag video Sì (4), ingresso esterno (1)

Gioca tramite URL SÌ

Rotazione dello schermo SÌ

Riproduzione senza interruzioni SÌ

Impostazione della clonazione dei dati SÌ

SNMP SÌ

Metodo ISM SÌ

Invio di stato SÌ

Responsabile del controllo SÌ

Cisco Certi. SÌ

Compatibilità con terze parti Crestron all'interno

Energia Risparmio energetico intelligente, modalità PM, Wake on LAN, Network Ready

HDMI-CEC SÌ

Impostazione del server SI SÌ

webRTC SÌ

Pro:Idioma SÌ

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento Da 0 °C a 40 °C

Operazione Umidità Dal 10% all'80%

Energia

Alimentazione elettrica CA 100-240 V~, 50/60 Hz

                       5 / 9



LFD DIGITAL SIGNAGE: MON 55DS UHD 4K OPENFRAME 24/7 MM VESA 300X300 55TNF5P 450NIT TOUCH
 

Tipo di alimentazione Potenza incorporata

Consumo di energia

Tip. 122 W

Massimo. 170 W

Risparmio energetico intelligente 85 W

DPM 0,5 W

Spegni 0,5 W

BTU (unità termica britannica) 416 BTU/ora (tip.), 580 BTU/ora (max.)

Standard (Certificazione)

Sicurezza CB/NTRL

EMC FCC Classe "A"/CE/KC

ErP SÌ

Compatibilità del software

SuperSignCMS SÌ

Controllo SuperSign+ SÌ

SuperSign Cloud SÌ

LG ConnectedCare SÌ

CMS mobile SÌ
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Connettività

Ingresso Digitale (HDMI(2), HDCP 2.2/1.4), RS232C IN, RJ45(LAN), IR IN, USB 2.0 tipo A(1)

Produzione Uscita audio, USB 2.0 tipo B(1)

Lingua

OSD Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, coreano, cinese (semplificato), cinese (originale), portoghese (Brasile), svedese, finlandese,
norvegese, danese, russo, giapponese, portoghese (Europa), olandese, ceco, greco, Arabo, turco, polacco

Accessori

Di base Cavo di alimentazione 1,55 M*1, cavo USB (tipo A-tipo B) 1,8 M*1, manuale utente, QSG, telecomando (include batteria 2ea), genere
RS232C, ricevitore IR

Tocco

Dimensioni oggetto disponibili per il tocco Ø6mm ?

Tempo di risposta (basato sull'app "Paint" su PC Windows 10) 90 ms ?

Precisione 3,5 mm

Interfaccia USB 2.0

Supporto del sistema operativo Vinci 10/11, Android

Punto di contatto multiplo Massimo. 10 punti
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  function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace('*',
''); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace('*', ''); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } } 
          

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ''; var prezzoweb = ''; var qtarichiesta = ''; var prezzorichiesto = ''; var note = ''; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiesta = $('#qtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "''"); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione +
'","qtarichiesta":"' + qtarichiesta + '","prezzoweb":"' + prezzoweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"'
+ codicebuyer + '"}', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + '","denominazione":"' +
denominazione + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1   
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