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MON 65 TOUCH 20TOCCHI 450NIT 4GB 32GB WEBCAM ANDROID9 WIFI LCH65 4K 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita1620,89 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreDAHUA 

Descrizione 
  
  

PANORAMICA

Con Android 9.0 integrato, Dahua Smart Interactive Whiteboard ha potenti capacità di elaborazione grazie al suo processore quad-core, oltre a
una GPU quad-core, 4GB di RAM e 32GB di storage. Dotato di touch ad infrarossi ad alta precisione con un diametro di identificazione di 2 mm
e un pannello DLED 4K ad alta definizione, questo schermo fornirà una straordinaria esperienza sia sia che stiate scrivendo, controllando o
visualizzando contenuti. È pronto per la videoconferenza, supporta la condivsisione wireless, gestione dei file, display HD, scan & go e altro
ancora. Affidatevi a questa lavagna per modernizzare la vostra sala conferenze  e rendere le vostre riunioni più efficienti!

SUPPORTO A GOOGLE PLAY E GSUITE

Grazie al nuovo aggiornamento, il monitor supporta Google Play Store e tutte le applicazioni della suite Google For Education (Drive,
Classroom, Meet, GMail, Calendar, Fogli, Documenti, Presentazioni, Moduli).

FOTOCAMERA INTEGRATA CON AMPIO FOV
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La fotocamera integrata supporta una risoluzione massima di 1080p@30 fps. Supporta la vista in diretta e ha un campo visivo ultra ampio,
catturando vividi dettagli anche in sale riunioni relativamente grandi.

CONDIVISIONE DELLO SCHERMO WIRELESS

Oltre alla condivisione di base dei file, alla condivisione wireless dello schermo e al controllo inverso, supporta anche il raggruppamento dello
schermo (trasmissione multipla), la trasmissione in tempo reale dell\'immagine e del suono della fotocamera del telefono cellulare in wireless, la
modalità host (per il controllo generale dell\'autorità) e la modalità split-screen che visualizza fino a 4 suddivisioni sullo stesso schermo.

ANTENNA WI-FI NASCOSTA

Le antenne del Wi-Fi e dell\'hotspot sono nascoste nella parte frontale, in modo da assicurare anche la stabilità del segnale se il monitor viene
montato a muro.

ESPERIENZA DI SCRITTURA REALE

Progettato per migliorare l\'esperienza di scrittura. Con un ventro senza gap ad alta precisione e a bassa latenza del touch, scrivere su la
lavagna sembrerà naturale, simile alla reale esperienza di scrittura. 

CONDIVISIONE FACILE

Migliora l\'esperienza di condivisione dei file tramite la scansione di un codice. Tale codice determina automaticamente la rete del dispositivo
per condividere facilmente il QR code attraverso l\'extranet e l\'intranet. Crittografia ed estrazione del codice QR sono presenti, fornendo privacy
e sicurezza dei dati attraverso l\'inserimento obbligatorio di una password casuale di 6 cifre per la verifica

Specifiche Tecniche

CODICE PRODUTTORE DHI-LCH65

MODELLO DHI-LCH65-MC410-B

PRODUTTORE Dahua Technology

TIPOLOGIA Monitor touchscreen

PANNELLO Direct-View LED
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FORMATO 16:9

RISOLUZIONE 3840x2160 4K UHD

DIMENSIONE (IN POLLICI) 65,00 \"

LUMINOSITÀ 450,00 cd/m²

CONTRASTO 6000:1

OPERATIVITÀ Non specificato

CONNESSIONI Ingresso HDMI e/o DVI, Ingresso RJ45 (LAN), Seriale RS232C, Ingresso USB, Uscita Audio

CONNESSIONI (DETTAGLI) 
1x HDMI IN

3x USB3.0 (di cui una sul lato sinistro)

1x Micro-USB

1x USB Type-B Touch

Porta Ethernet RJ-45

Antenna WiFi e Hotspot

RS-232

Sensore di luminosità

Audio Output 3.5 mm

IrDA

CARATTERISTICHE AVANZATE 
Display 4K DLED con tecnologia Zero Air Gap che offre un\'immagine chiara con colori nitidi e vivaci; Telecamera 1080p incorporata e 2
microfoni che producono un\'eccellente qualità di comunicazione visiva e audio; Condivisione wireless dello schermo da più dispositivi con un
sistema intuitivo e facile da usare; Condivisione rapida dei file tramite la scansione di un codice QR, con facile crittografia dei file per privacy e
sicurezza; Supporta le principali applicazioni Android con Android 9.0
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CARATTERISTICHE Orientamento Landscape (Orizzontale), SOC Integrato, Wireless, Touchscreen IR

TOUCH Sì

WIRELESS Wireless Integrato

DIMENSIONI PRODOTTO  1485×941×90 mm (LxAxP)

PESO 44 Kg

GARANZIA Ufficiale Dahua

  
  
    Documento senza titolo Built-in System

Operating System Android 9.0
CPU Quad-core A55
RAM 4 GB
ROM 32 GB
LCD Panel
Panel Dimensions 65-inch
Brightness 450 cd/m2
Contrast 6000:1
Resolution 3840 (H ) × 2160 (V)
Aspect Ratio 16:9
Backlight DLED
Lifespan 50,000 hours
Viewing Angle H: 178°; V: 178°
Touchscreen
Touch Technology Type Infrared touch technology
Touch Points 20
Writing Mode Finger + Pen
Response Time <10 ms
Valid Touch 2 mm
Touch Accuracy 1 mm
Communica on Mode USB
Camera
Max. Resolution 1080p @30fps
FOV (H × V ) 80.4° × 64.6°
Speaker
Built-in Speaker 2
Power Full frequency: 15 W × 2
Microphone
Pick-up Distance Far-field sound pickup: 6 m–8 m (19.69 –26.25 )
Number of Microphones 2
Other Features AGC, Echo Cancellation
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Function
Operating System of External Module Optional Windows 7/8/10; Android
WiFi Dual-band 2.4G/5G
Wi-Fi Hotspot Dual-band 2.4G/5G; supports enabling Hotspot and Wi-Fi

at the same time
Device Ports
Light Sensor 1
Network Port RJ-45
Wi-Fi 1 × Wi-Fi; 1 × Hotspot
USB 3 × USB3.0; 1 × USB2.0
RS-232 1 × RS-232
Video Input 1 × HDMI IN(up to 4K/60)
Video Output 1 × HDMI OUT
Audio Output 1 × 3.5 mm (EarPhone OUT)
IrDA 1
Others 2 × Touch(USB Type-B)
General
Power Supply 100–240 VAC, 50/60 Hz
Power Consumption 150W
Product Dimensions 1485mm × 941mm × 90mm
Packaging Dimensions 1582mm × 1061mm × 220mm
Operating Temperature 0 °C to +45 °C (32 °F to +113 °F)
Storage Temperature –10 °C to +50 °C (14 °F to +122 °F)
Operating Humidity 10%–90%
Storage Humidity 10%–90%
Product Material Metal casing
Glass Anti-dazzle tempered glass with a hardness of 7 on the

Mohs scale
Casing Color (Frame/Rear) Bottom: Silver; top/left /right: black
Net Weight 44 kg (97.00 lb)
Gross Weight 56 kg (123.46 lb)
Installation Wall mount; floor-standing
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