RI LEVATORI : MOTI ONCAM VWHI TE CON FOTOCAMERA RI LEVATORE D

MOVI MENTO

MOTIONCAM WHITE CON FOTOCAMERA RILEVATORE DI MOVIMENTO

AJ10309.jpg

MOTIONCAM WHITE CON FOTOCAMERA RILEVATORE DI MOVIMENTO

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendital75,75 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreAJAX

Descrizione

MOTIONCAM RILEVATORE DI MOVIMENTO CON FOTOCAMERA INTEGRATA

Sensore infrarosso e telecamera Radio portata 12 metri pet immune Ajax,

analisi digitale per un corretto rilevamento, telecamera a colori e illuminatore LED,

colore bianco.

MotionCam
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Il rilevatore di movimento con fotocamera per verificare gli allarmi

Trasmette una foto in meno di 9 s

Vede nel buio

Funziona fino a 4 anni con le batterie pre-installate

Funziona fino a una distanza di 1700 m dall'hub

Grazie a MotionCam potrai sapere cosa stia effettivamente succedendo in casa tua ancor prima che i ladri capiscano di essere stati scoperti.
Una serie animata di foto segue I'allarme di rilevamento istantaneo del movimento per una valutazione accurata della situazione.

Il rilevatore MotionCam funziona con I'Hub 2.

MotionCam & progettato per controllare la tua sicurezza, non la tua vita privata. Il rilevatore di movimento non € in grado di scattare foto su
richiesta. La fotocamera si attiva solo in risposta a un allarme di rilevamento del movimento. | dati vengono criptati durante i processi di
trasmissione e memorizzazione. Nessuno li analizza, nemmeno l'intelligenza artificiale. Non occorrera vivere sotto la costante supervisione delle
telecamere di sicurezza per sapere cosa sta succedendo.

Foto scattate solo in caso di allarme.

Tutte le immagini sono criptate.

MotionCam ignora gli animali domestici (fino a 50 cm di altezza) utilizzando I'algoritmo SmartDetect. Ma se un cucciolo particolarmente curioso
riuscisse a far scattare l'allarme, la risultante serie di foto confermerebbe che la casa é fuori pericolo.

MotionCam utilizza contemporaneamente due protocolli radio specializzati: Jeweller per l'invio di allarmi istantanei e Wings per una ricezione
delle immagini veloce. Riceverai una foto dalla scena in meno di 9 secondi dopo aver rilevato il movimento e l'allarme arrivera in una frazione di
secondo come prima. Anche con interruzioni nella comunicazione o un segnale debole.

Grazie al raggio di comunicazione con I'hub fino a 1700 metri, il sensore é facile da installare dove sara piu efficace. E MotionCam ha
un‘autonomia da record per i sensori di sicurezza con telecamere - fino a 4 anni di funzionamento da batterie preinstallate.
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Specifiche tecniche

Classificazione: Rilevatore di sicurezza elettro-ottico combinato con canale radio, con fotocamera

Tipo di rilevatore: Wireless

Installazione: Interni

Distanza di rilevamento movimento: Fino a 12 m

Immunita agli animali domestici: Peso: fino a 20 kg, Altezza: fino a 50 cm

Compatibilita: Solo con Hub 2

Elemento sensore: Sensore PIR

Angoli di rilevamento: Orizzontale — 88.5°, Verticale — 80°

Angolo di visione della fotocamera: 90°

Tempo di ricezione del segnale di allarme: 0.15 s

Verifica via foto:
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- Tempo di ricezione di una foto con impostazioni predefinite: finoa 9 s
- Qualita della foto: fino a 640 x 480

- Immagini in serie: 1-5 foto

Retroilluminazione a infrarossi per le immagini in modalita notturna: Disponibile

Sensibilita: Regolabile, 3 livelli

Altezza consigliata per l'installazione: 2.4 m

Alimentazione: Batterie: CR123A (x2), 3V

Durata della batteria: Fino a 4 anni (fino a 2,5 se ¢ attiva I'impostazione “Ritardo in entrata”)

Tecnologia radio Jeweller:
- Raggio di comunicazione con i rilevatori: fino a 1.700 m nel campo visivo
- Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi
- Frequenze di funzionamento: 868,0 - 868,6 MHz
- Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW
- Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES
- Periodo di polling del rilevatore: 12?300 s

- Salti di frequenza

Tecnologia radio Wings: Trasmissione della foto-verifica degli allarmi

Sensore di temperatura: Disponibile

Temperature di funzionamento: Da 0°? a +40°?

Umidita di funzionamento: Fino al 75%
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Anti-manomissione:
- Protezione dal sabotaggio
- Notifica di inibizione

- Resistente alle manomissioni

Compatibilita CRA:
- Gli allarmi di movimento vengono trasmessi ai CRA che supportano i protocolli SIA e Contact ID

- Le foto-verifiche degli allarmi visivi sono trasmesse al CRA Manitou, ABsistemDC(NG) e SBN, y Ajax PRO Desktop app

Configurazione e test da remoto: +

Classe di protezione: IP50

Dimensioni: 135 x 70 x 60 mm

Peso: 167 g
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Prodotti

Servizi

function newsearch() { //var shox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace(**',
"); var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace(*, "); if (sbox !="") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,)/g, ") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = "; var prezzoweb ="; var qtarichiesta = "; var prezzorichiesto = "; var note = "; var
codicebuyer = $(‘#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($(‘#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); gtarichiesta = $(‘#qgtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $(‘#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($(‘#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "); I*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart™:" + codart + ","descrizione":"' + descrizione +

" "gtarichiesta™:" + gtarichiesta + ","prezzoweb":"" + prezzoweb + "',"prezzorichiesto":" + prezzorichiesto + ","note":" + note + "',"codicebuyer":"
+ codicebuyer + "}, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string gtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: {"codart":"" + codart + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":" + codart + ","denominazione":" +
denominazione + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok’) {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css(‘display’, 'none"); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none"); } if
(response.d == 'no’) { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilita Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementByld("MainContent_FormViewSchedaAtrticolo_qtyritiro").value - 1
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