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MULTI TRASMITTER MODULO INTEGRAZ. 18 WIRED ZONES WHITE

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita204,11 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreAJAX

Descrizione

Modulo per il collegamento di allarmi cablati ad Ajax e la gestione della sicurezza tramite app.

MultiTransmitter € un modulo di integrazioneche unisce i dispositivi di sicurezza cablati a un moderno sistema di sicurezza controllato da uno
smartphone.

Dispone di 18 zone cablate per il collegamento di rilevatori di terze parti al sistema di sicurezza Ajax.

Il MultiTransmitter funziona a 110-240 V CA o 12 V CC. Inoltre puo alimentare di 12 V i rilevatori collegati.

MultiTransmitter sostituisce il vecchio pannello di controllo di sicurezza, fornendo il collegamento dei dispositivi cablati tramite comunicazione
radio al sistema Ajax. La compatibilita universale e un'app intuitiva rendono il rinnovo di un allarme cablato un processo semplice e graduale. E
il funzionamento del sistema controllato da un hub garantisce stabilita, resistenza alle minacce e miglioramento delle funzioni attraverso
aggiornamenti automatici.
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SPECIFICHE

-Numero di zone di allarme/manomissione: 18

-Tipi di contatto del rilevatore supportati: NO, NC (senza R), EOL (NC con R), EOL (NO con R)
-Resistenza del resistore EOL: Da 1 k? a 7,5 k?

-Modalita di elaborazione dei segnali di allarme: A impulso o bistabile

-Alimentazione principale: 110-255 V, 50/60 Hz

-Alimentazione di riserva: 12 V CC

-Tipo di batteria supportata:

-Batteria con capacita 4 o 7 A?h (non inclusa),

-Dimensioni 150 x 64 x 94 mm

-Alimentazione del rilevatore: 12 V CC, fino a 1 A per tutte le uscite di alimentazione del rilevatore
-Protezione contro la rimozione: Tamper anti-manomissione

-Banda di frequenza del segnale radio: 868,0-868,6 MHz o 868,7—869,2 MHz, in base al luogo di acquisto
-Compatibilitd: Funziona solamente con Ajax hub e ripetitori di segnale

-Potenza massima del segnale radio: Fino a 7,29 mW (limite 25 mw)

-Raggio del segnale radio: Fino a 2.000 m in campo aperto

-Temperature di funzionamento: Da -10°? a +40°?

-Umidita di funzionamento: Fino al 75%

-Dimensioni: 196 ? 238 ? 100 mm
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Brand

Prodotti

Servizi

function newsearch() { //var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace(*',
"); var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace(*, "); if (sbox !="") { //lwindow.location =
"Ivendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,]/g, ") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione ="; var prezzoweb ="; var gtarichiesta = "; var prezzorichiesto = "; var note = "; var
codicebuyer = $(‘#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($(‘#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$(‘#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); gtarichiesta = $(‘#qtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($(‘#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, ""); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":" + codart + ","descrizione™:" + descrizione +
"""""" : + note + ","codicebuyer
+ codicebuyer + "}, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string gtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: ‘{"codart":"" + codart + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAwviso", data: '{"codart™:"" + codart + ","denominazione":"" +
denominazione + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok’) {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none’); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none'); } if
(response.d == 'no") { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilita Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementByld("MainContent_FormViewSchedaAtrticolo_qtyritiro").value - 1
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