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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita220,33 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttorePC RESET

Descrizione

¢ Prestazioni Elevate: Processore Intel Core i7 e opzioni RAM espandibile fino a 64 GB.
¢ Versatilita di Connettivitd: Ampia gamma di porte per periferiche e dispositivi esterni.
Pronto all’'Uso: Pre-installato con Windows 10 Pro e software aggiornato.

e Compatto e Efficiente: Design Middle Tower con alimentazione efficiente al 92%.

Il desktop tower Dell OPTIPLEX 7050 MT e con fattore di forma ridotto con tecnologia Intel vPro offre massime prestazioni e tutto lo spazio per
aggiungere ulteriori periferiche.
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Il design flessibile e compatto di OptiPlex 7050 ti consente di ottimizzare I'ambiente di lavoro. | nuovi tower sono comodamente posizionabili
sopra o sotto la scrivania, mentre i modelli con fattore di forma ridotto sono disponibili con un apposito supporto all-in-one. Grazie al design
accessibile senza particolari strumenti e con il pratico pannello laterale rimovibile, puoi accedere facilmente ai componenti principali del sistema,
come unita e memoria, con tutta I'espandibilita necessaria per soddisfare le tue esigenze specifiche. Inoltre, la facilita di manutenzione del
sistema garantisce un aggiornamento piu duraturo negli anni.

Alimenta il tuo successo

| processori Intel di sesta generazione assicurano la massima velocita per OptiPlex, con fino a 64 GB di memoria DDR4 a 2.400 MHz.

Accesso piu rapido

Le unita PCle NVMe accelerano l'avvio e I'accesso ai dati; € anche possibile acquistare due dischi rigidi con RAID.

Sorprendente e versatile
Supporta 3 display a livello nativo senza la necessita di schede grafiche aggiuntive, supportando inoltre schede grafiche AMD dedicate a coloro

che necessitano delle prestazioni elevate di una scheda grafica dedicata. In piu, con una porta USB 3.0 Type-C, € possibile collegarsi a
dispositivi e periferiche di ultima generazione, ma anche alle porte legacy.

Lavora da remoto, in tutta tranquillita

La tecnologia Intel® vPro™ opzionale offre capacita di base per la gestione remota e avanzata, garantendo una maggiore produttivita, con meno
rischi.

Un partner di fiducia

Dotato di certificazione MTBF e MIL SPEC, OptiPlex 3050 fornisce affidabilita e costanza richieste dal tuo lavoro.

Protezione completa

L'avanzata Endpoint Security Suite di Dell offre una protezione completa dalle minacce, gestita a livello centrale per garantire la sicurezza di
tutti i dati e i dispositivi.

Specifiche
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Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) 3

Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata 64 GB
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata 4.4
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata 12.0
Cache processore 8 MB

Dimensione della confezione del processore 37.5 x 37.5

Famiglia processore Intel® Core™ i7 di sesta generazione
Adattatore di scheda grafica separato No

Memoria interna massima supportata dal processore 64 GB
Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 35 °C

Numero massimo di corsie Express PCl 16

Lingua del sistema operativo Multilingua

Chip audio Realtek ALC3234

Schermo incluso No

Profondita 274,3 mm

Larghezza 154 mm

Tipologie di memoria supportati dal processore DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM
Velocita memory clock supportate dal processore 1333,1600,2133,2400 MHz
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) Si

Canali di memoria supportati dal processore Doppio

Collegamento ethernet LAN Si

ECC supportato dal processore No

Memoria di tensione supportata dal processore 1,35 V

Uscita di linea Si

Capacita totale di archiviazione 256 GB

Supporto di memoria SSD

Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0

Quantita porte HDMI 1

Modello del processore i7-6700

Tipo drive ottico Nessuno

Scheda grafica integrata Si

Tipo di cache del processore Cache intelligente

Serie di processore Intel Core i7-6700 Desktop Series

3/



TONER REFURBI SHED: PC REF |7 8GB 256SSD

WLOP | 7-6700 DELL 7050 TOWER

Intel® Secure Key Si

Umidita 5 - 95%

Processore (da zone) Conflict free Si

ID dell'adattatore della scheda grafica installata 5912
Intel® TSX-NI Si

Litografia processore 14 nm

Versione degli slot PCI Express 3.0

Intel® InTru™ 3D Technology Si

Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology Si
Numero di vani per drive 5.25" 1

Numero di vani per drive 3.5" 1

Protezione della password Si

Scheda grafica dedicata Non disponibile

Nome in codice del processore Kaby Lake
Velocita trasferimento Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s
Modello scheda grafica integrata Intel HD Graphics 630
Cavi inclusi AC

Peso 9,43 kg

Numero di threads del processore 8

Porte seriali 1

Passo BO

Quantita porte PS/2 2

Architettura sistema operativo 64-bit

Istruzioni supportate AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
Sistema operativo incluso Windows 10 Pro

Wi-Fi No

Numero di processori installati 1

Quantita DisplayPorts 2

Colore del prodotto Nero

Quantita porte USB 2.0 4

Microfono, spinotto d'ingresso No

Quantita porte Ethernet LAN (RJ-45) 1

Quantita driver ottici 1

Porta DVI No

Slot memoria 4x DIMM
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Processore ARK ID 97123

Quantita di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) ditipo C 1
Range di umidita di funzionamento 10 - 90%
Quantita di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) ditipo A5
Manuale dell'utente Si

Intel® OS Guard Si

Presa per processore LGA 1151 (Socket H4)
Posizionamento supportato Orizzontale/Verticale
Frequenza di ingresso alimentatore 47/63

Codice del processore SR335

Numero di core del processore 4

Alimentazione 240 W

Voltaggio di ingresso alimentatore 90 - 264
Capacita SSD 256 GB

Jack combinato per microfono/auricolare Si
Interfaccia Solid State Drive (SSD) M.2

Tipo di RAM DDR4-SDRAM

Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) Si
Altitudine di funzionamento -15,2 - 3048 m

Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Si
Bus di sistema 8 GT/s

configurazione PCI Express 1x16,1x8+2x4,2x8
Thermal Design Power (TDP) 65 W

Tecnologia di cablaggio 10/100/1000Base-T(X)
Intel® Virtualization Technology for Directed 1/0 (VT-d) Si
x1 slot PCI Express 1

PCI Express x16 slots 2

Scalabilita 1S

Tecnologia Intel® Clear Video Si

Intel® vPro™ Technology Si

Intel® 64 Si

Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) Si
Slot PCI 1

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Si

Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) No
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Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata Intel HD Graphics
Intervallo di temperatura -40 - 65 °C

Numero di SSD installati 1

Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) Si

Tecnologia potenziata Intel SpeedStep Si

Execute Disable Bit Si

Tipo di prodotto PC

Protezione password BIOS, Utente

Idle States Si

Lettore di schede integrato No

Tecnologia Thermal Monitoring Si

Frequenza del processore turbo massima 4,0 GHz

Altezza 350,5 mm

Tecnologia Intel® Trusted Execution Si

RAM installata 8 GB

Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata 350 MHz
Struttura memoria 2 x 4 GB

Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) 1100 MHz
Modalita di funzionamento del processore 64-bit

Frequenza del processore 3,4 GHz

Numero di attacchi da 2.5" 2

Software di prova Microsoft Office

CPU configuration (max) 1

Intel® Enhanced Halt State Si

Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) Si
Tipo di case Torre

Velocita memoria 2400 MHz

Altitudine di non-funzionamento -15,2 - 10668 m

Tjunction 100 °C

Drivers inclusi Si

Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Si

Descrizione della soluzione termica PCG 2015C

Opzioni incorporate disponibili No

RAM massima supportata 64 GB

Tipo di bus DMI3
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Codice Dell E-Value S03107050MT_SPL

Brand

Prodotti

Servizi
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