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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita2238,60 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreVIEWSONIC

Descrizione

LS741HD

L'LS741HD fa parte della serie Luminous Superior di ViewSonic, una linea di proiettori senza lampada progettata per spazi commerciali ed

educativi.

Puo proiettare uno schermo ultra-large fino a 300" con risoluzione Full HD 1080p con contrasto nativo elevato.

Questo proiettore DLP utilizza la tecnologia laser al fosforo di terza generazione, offrendo una luminosita di 5.000 ANSI lumen per un massimo
di 30.000 ore.

Il suo design senza lampada offre una soluzione ecologica ed economica con un minore consumo energetico, mentre la sua struttura leggera e
compatta riduce i costi di trasporto.
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Dotato di funzionalita come zoom ottico 1,6x, keystone H/V e funzionalita di proiezione a 360°, LS741HD offre possibilita di configurazione
flessibili.

Inoltre, il controllo LAN completo consente la gestione centralizzata, rendendolo perfetto per sale riunioni, aule e spazi pubblici.

¢ Proiettore da installazione laser 1080p da 5.000 ANSI lumen

¢ Tecnologia laser al fosforo di terza generazione con una durata fino a 30.000 ore

e 5.000 ANSI Lumen che offrono immagini luminose in qualsiasi ambiente

¢ Flessibilita di installazione: zoom ottico 1,6x, keystone H/V, proiezione a 360° e modalita ritratto
¢ Controllo LAN centralizzato per una gestione efficiente

¢ Dimensioni compatte e design leggero riducono i costi di trasporto e installazione

e Schermo ultra-large fino a 300" con un costo per pollice inferiore

Luminoso, compatto, durevole

L'LS741HD incorpora l'avanzata tecnologia laser al fosforo di terza generazione, migliorando la luminosita del 20% e ottenendo una migliore
efficienza luminosa, il tutto pur essendo il 32% pit compatto e piu accessibile rispetto alla generazione precedente. La sua sorgente luminosa
senza lampada offre accensione/spegnimento istantanei e una durata fino a 30.000 ore senza manutenzione, garantendo una qualita
dell'immagine costante anche durante periodi di utilizzo prolungati.

Tecnologia laser al fosforo di terza generazione

Immagini luminose per grandi ambienti

Con 5.000 ANSI lumen, LS741HD offre una proiezione vibrante e nitida in FHD 1080p in tutte le condizioni di illuminazione per gallerie,
ristoranti, palestre e altri spazi ampi.

Risparmia su costi ed energia

Grazie alla sua avanzata sorgente luminosa senza lampada, LS741HD offre una soluzione di visualizzazione ad alta efficienza energetica e
risparmio di costi consumando fino al 51% di energia in meno rispetto ai proiettori concorrenti.

Contrasti impareggiabili, visibilita migliorata

Questo proiettore utilizza I'avanzato chip DMD da 0,65" di Texas Instruments, superando le capacita del chip standard da 0,47". Offre un
elevato rapporto di contrasto nativo per neri piu profondi, risultando in immagini piu chiare e leggibili con una maggiore profondita visiva.

Maggiore flessibilita di installazione
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Dotato di uno zoom ottico 1,6x, il proiettore consente agli utenti di scegliere la posizione di installazione piu ideale all'interno di un intervallo,
ottenendo la dimensione dell'immagine desiderata senza dover modificare il design degli interni esistente.?

Controllo centralizzato per I'efficienza gestionale

LS741HD e compatibile con i sistemi Crestron, AMX, PJ Link, ATEN ed Extron, consentendo la gestione centralizzata dei dispositivi per una
migliore efficienza operativa.

Installazione semplice ed economica

L'LS741HD é piu leggero del 33% e piu piccolo del 32% rispetto al suo predecessore e anche alla maggior parte dei proiettori concorrenti sul
mercato, riducendo notevolmente i costi di trasporto e aumentando la facilita di installazione.?

Schermo ultra-grande con un costo per pollice inferiore

Questo proiettore facile da installare consente una dimensione dell'immagine fino a 300", offrendo un costo per pollice inferiore rispetto ad altri
tipi di display commerciali.?

Aggiornail tuo proiettore con la trasmissione di contenuti wireless

Migliora il tuo proiettore con il kit di trasmissione dello schermo wireless WPD-700 per una condivisione fluida dei contenuti wireless. L'uscita
USB-A integrata da 5 /1,5 A del proiettore alimenta il dongle, consentendo lo streaming multimediale e la ricarica simultanei senza adattatori.

Ottieni immagini dalla forma perfetta senza sforzo

La correzione trapezoidale orizzontale e verticale insieme alle funzioni di regolazione dei 4 angoli eliminano le immagini storte o distorte per
un'immagine sempre perfettamente proporzionata.

Resistenza alla polvere migliorata per una maggiore durata
L'innovativo motore sigillato di questo proiettore DLP, classificato IP6X, impedisce alla polvere di colpire i componenti interni senza utilizzare un

filtro dell'aria. Garantisce una maggiore durata del prodotto e una qualita dell'immagine costante, anche in ambienti con scarsa qualita dell'aria,
risparmiando sui costi e sugli sforzi di manutenzione.

Applicazioni creative versatili

Il proiettore puo ruotare verticalmente con qualsiasi angolazione, consentendo la proiezione su soffitti, pareti o pavimenti, e la sua modalita
verticale espande ulteriormente le sue capacita per la mappatura di proiezione, I'allestimento e le applicazioni pubblicitarie creative.

Operativita continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Il design avanzato di raffreddamento del proiettore consente il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun degrado della qualita
dell'immagine o delle prestazioni. Cio lo rende la soluzione ideale per applicazioni che richiedono una proiezione continua in negozi al dettaglio,
centri commerciali, musei, aeroporti e altri spazi pubblici.
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Un modo piu semplice per aggiornare il software del proiettore

Evita i viaggi al centro servizi mantenendo il software aggiornato facilmente tramite la connessione via cavo USB con il tuo laptop.

Specifiche

Caratteristiche

Sistema di proiezione: 0,65" 1080P

Risoluzione nativa: 1920x1080

Luminosita: 5000 (ANSI lumen)

Rapporto di contrasto: 3000000:1

Colore display: 1,07 miliardi di colori

Tipo di sorgente luminosa: Laser al fosforo

Durata della sorgente luminosa (ore) con modalita normale: 20000
Durata della sorgente luminosa ( ore) con modalita SuperEco: 30000 (Eco)
Obiettivo: F=2,5-3,26, f=20,911-32,62 mm

Offset di proiezione: 132%+/-10%

Rapporto di proiezione: 1,4-2,24

Zoom ottico: 1,6X

Zoom digitale: 0,8x -2,0x

Dimensioni immagine: 30"-300"

Distanza di proiezione: 0,93-14,88 m

(100"@3,10 m)

Correzione trapezoidale: O:+/-30°, V:+/-30°

Rumore udibile (normale): 30 dB
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Udibile Rumore (Eco): 24 dB

Ritardo in ingresso: 49,5 ms

Supporto risoluzione: Da VGA (640 x 480) a WUXGA RB (1920 x 1200)
*Oscuramento ridotto RB

Compatibilita HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
orizzontale Frequenza: 15K-102KHz

Frequenza di scansione verticale: 24-120Hz

Ingresso

HDMI: 2

(HDMI 1.4/HDCP 1.4)

Produzione

Uscita audio (3,5 mm): 1
Altoparlante: 15 W

USB tipo A (alimentazione): 1 (5 V/1,5 A)
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Prodotti

Servizi

function newsearch() { //var shox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace(**',
"); var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo”).value; //.replace(*, "); if (sbox !="") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,)/g, ") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = "; var prezzoweb ="; var gtarichiesta = "; var prezzorichiesto = "; var note = "; var
codicebuyer = $(‘#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($(‘#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); gtarichiesta = $(‘#qtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $(‘#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($(‘*#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "); I*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart™:" + codart + ","descrizione":"' + descrizione +

" "gtarichiesta™:" + gtarichiesta + ","prezzoweb":"" + prezzoweb + "',"prezzorichiesto":" + prezzorichiesto + ","note":" + note + ","codicebuyer":"
+ codicebuyer + "}, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string gtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: {"codart":"" + codart + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":" + codart + ","denominazione":"" +
denominazione + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok’) {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css(‘display’, 'none"); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none"); } if
(response.d == 'no’) { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilita Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementByld("MainContent_FormViewSchedaAtrticolo_qtyritiro").value - 1
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