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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita125,54 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTP-LINK 

Descrizione 
  
  EVDSL 35b - velocità fino a 300Mbps
Archer VR1210v è dotato di profilo 35b per supportare connessioni EVDSL con velocità in download fino a 300Mbps. Tre volte più rapido
rispetto alla precedente tecnologia VDSL2, mentre la compatibilità con i principali provider garantisce un'estrema versatilità.

Connessioni cablate ultra rapide
Le 4 porte Gigabit permettono di raggiungere prestazioni superiori a computer, console di gioco e Smart TV. Mentre la porta USB 3.0 consente
di condividere in modo veloce stampanti, file, fotografie, musica e video con qualsiasi dispositivo connesso alla rete.

Tecnologia Beamforming
La Tecnologia Beamforming di ultima generazione individua automaticamente i dispositivi wireless e genera connessioni mirate altamente
efficienti.

MU-MIMO per connessioni multiple
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La tecnologia MU-MIMO permette al router di distribuire la stessa quantità di dati a più dispositivi contemporaneamente, senza attese, rendendo
quindi più fluida l'esperienza di navigazione di ogni utente.  

  
  
    Documento senza titolo Connessione WAN

WAN Ethernet Sì
WAN DSL Sì
Slot per scheda SIM No
Modem USB
compatibile con 3G

Sì

Caratteristiche
Wireless LAN
Banda Wi-Fi Dual-band

(2.4 GHz/5
GHz)

Wi-Fi standard Wi-Fi 5
(802.11ac)

Intervallo di
trasferimento dei dati
WLAN (max)

2167 Mbit/s

Standard Wi-Fi 802.11a,
802.11b,
802.11g, Wi-
Fi 4
(802.11n),
Wi-Fi 5
(802.11ac)

Quantità di canali 2 canali
Collegamento in rete
Collegamento
ethernet LAN

Sì

Tipo di interfaccia
LAN Ethernet

Gigabit
Ethernet

Velocità
trasferimento
Ethernet LAN

10,100,1000
Mbit/s

Tecnologia di
cablaggio

10/100/1000
Base-T(X)

Standard di rete  
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