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ROUTER AC1200 WIRELESS 4G+DUALBAND 3P/GBS LAN+1WAN
ANT.INT/EST WPA3

Cat 6 up to 300 Mbps
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ROUTER AC1200 WIRELESS 4G+DUALBAND 3P/GBS LAN+1WAN ANT.INT/EST WPA3

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di venditall2,56 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreTP-LINK

Descrizione

Archer MR515

Router 4G+ Cat6 Dual Band Gigabit Wi-Fi AC1200
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Router 4G+ — Supporta connettivita mobile 4G+ Cat6 con velocita di download fino a 300Mbps.*

Plug & Play — Nessuna configurazione necessaria, inserisci una SIM Card di qualungue operatore e sei subito pronto a navigare.**
Tecnologia MU-MIMO — Aumenta I'efficienza e la velocita della rete con connessioni simultanee verso piu dispositivi.

Supporto EasyMesh — Crea reti wireless senza interruzioni di segnale abbinando al router un extender compatibile EasyMesh.

Porte Full-Gigabit — Per connessioni cablate stabili e affidabili per dispositivi come console di gioco, PC e smart TV.

Modalitd Router Wi-Fi — Sfrutta la porta LAN/WAN per collegare il router in cascata al modem del tuo operatore, la connessione mobile
4G subentrera come backup in caso di down della linea fissa.

Configurazione e gestione intuitiva con app Tether.

Connessione veloce 4G+ dove ne hai bisogno

Semplice, basta solo una SIM Card

La connessione tradizionale a banda larga e costosa e non € indicata per affitti brevi, eventi e temporary store. Scegli Archer MR515 da portare
sempre con te senza i vincoli della linea fissa. Inserisci la tua scheda SIM in Archer MR515 e goditi subito una connessione Internet ad alta
velocita!

Superfast 4G+ LTE Speed for Reliable Wi-Fi

La connettivita 4G+ Cat6, con tecnologia Carrier Aggregation, permette di raggiungere velocita di connessione in download fino a 300Mbps.
Basta inserire nel router una SIM Card dell'operatore preferito e sbloccare il PIN per iniziare subito a navigare e goderti una connessione
potente e stabile, pari alla linea fissa. Potrai rilassarti guardando un film in streaming senza interruzioni, lavorare o seguire le lezioni online da
casa senza preoccupazioni!

Fino a 64 dispositivi connessi simultaneamente,

ideale per piccole attivita

Connetti contemporanemente fino a 64 dispositivi wireless, come telefoni, tablet e laptop. Sono inoltre disponibili 3 porte LAN per fornire
Internet a dispositivi cablati come computer e desktop.
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CPU potente

Elaborazione stabile dei dati

MU-MIMO

Connessioni simultanee

Beamforming

Distribuzione ottimizzata del segnale

Amplificatore con antenna esterna

Per una ricezione ottimale del segnale

Tecnologia Wi-Fi Mesh

Ci sono zone della tua casa in cui il segnale & debole? Aggiungi ad Archer MR515 un range extender compatibile con tecnologia EasyMesh per
creare una rete senza interruzioni di segnale e ottenere cosi una connessione stabile in ogni stanza.

Elimina le zone d'ombra

Goditi stabilita e alte performance in tutta la casa

Smart Roaming

Streaming ininterrotti spostandoti da una stanza all'altra

Unico nome Wi-Fi

Nessun lag passando dalla rete del router a quella dell'extender

Connessione di back-up per latualinea fissa

Grazie alla porta LAN/WAN integrata, Archer MR515 puo essere utilizzato come connessione di back-up per la tua linea fissa. Non temere
down della rete: in caso di malfunzionamento e interruzione della connessione con linea fissa, Archer MR515 subentrera garantendo la
continuita delle tue attivita quotidiane online.
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Configurazione semplice e gestione intuitiva

Configura I'Archer MR515 in pochi minuti grazie alla sua intuitiva interfaccia web e all'innovativa app Tether. Gestisci le impostazioni di rete,
inclusi i Parental Control e il Controllo Accessi, da qualsiasi dispositivo Android o iOS. Tether fornisce anche aggiornamenti automatici del
Firmware per garantire sempre le migliori prestazioni.

Specifiche

CARATTERISTICHE HARDWARE

Interfaccia
1 x 10/100/1000 Mbps LAN/WAN Port

2 x 10/100/1000 Mbps LAN Ports
1 x Nano SIM Card Slot

2 x External SMA-F Antenna Interface

Alimentazione 12V/1.5A

Dimensioni (L x P x A) 212 x 157.5 x 57 mm (8.35 x 6.20 x 2.24 in)

Antenna 2 Detachable External LTE Antennas

CARATTERISTICHE WIRELESS

Standard wireless IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
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Frequenza 2.4 GHz and 5 GHz

Signal rate 300 Mbps at 2.4 GHz, 867 Mbps at 5 GHz

Sensibilita di ricezione
5 GHz: 11a 54M: -77 dBm

1lac HT20: -73 dBm

1lac HT40: -68 dBm

1lac HT80 : -64 dBm

11n HT20: -77 dBm

11n HT40: -73 dBm

2.4 GHz: 119 54M: -74 dBm
11n HT20: -72 dBm

11n HT40: -69 dBm

Potenza di trasmissione

Funzionalita wireless Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics

WAN Failover Yes

Sicurezza wireless 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPAS3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise

Tipo di rete Compatible with the majority of mobile operators and supports 4G/3G:
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)

TDD-LTE: B38/B40/B41

(2600/2300/2500 MHz)

DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B3/B5/B8

(2100/850/900 MHz)

CARATTERISTICHE SOFTWARE
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QoS (Quality of Service) Prioritizes network traffic by device

Sicurezza DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding, Access Control, Service Filtering
Tipo WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

Gestione TP-Link Cloud, Local Management, Remote Management

DHCP Server, DHCP Client List, Address Reservation

Port forwarding ALG, Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamic DNS TP-Link, DynDns, NO-IP

VPN VPN Server: PPTP VPN, OpenVPN

Parental Controls URL Filtering, Time Controls

Protocolli IPv4, IPv6

Rete ospiti 2.4 GHz Guest Network x 1, 5 GHz Guest Network x 1

ALTRO

Certificazione CE, RoHS

Contenuto della confezione
4G+ Cat6 300 Mbps LTE AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer MR515

1.5m Power Adapter

RJ45 Ethernet Cable

Quick Installation Guide

Ambiente Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?)
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing

Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
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Brand

Prodotti

Servizi
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