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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita221,02 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTP-LINK 

Descrizione 
  
  

ER706W Omada Router VPN Multi WAN - Wi-Fi 6 AX3000
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Wi-Fi Dual Band AX3000 - Fino a 2402Mbps in 5 GHz e 574Mbps in 2.4GHz*

6 Porte Gigabit Ethernet - 1 porta gigabit SFP e 5 porte gigabit RJ45 per connettività cablata ad alta velocità.

Tecnologia Omada Mesh - Collegamento wireless con Access Point EAP che supportano la tecnologia Omada Mesh, ideale per installazioni
flessibili in scenari di larga scala.**

Ampia copertura - Tre antenne esterne per una copertura WI-Fi ampia e stabile.

VPN altamente sicure - Standard di livello enterprise IPSec / SSL / Wireguard / PPTP / L2TP VPN, ideali per stabilire connessioni da remoto
flessibili e sicure.?

Funzionalità di sicurezza - Policy firewall avanzate, protezione DoS,IP/MAC/URL filtering e molto altro.

Dispositivo integrato Omada SDN - La soluzione Omada Software Defined Networking consente di gestire le reti Omada con modalità Hybrid
Cloud e Full-Cloud. Integra Access Point della serie EAP, Router VPN e Switch Ethernet e Fiber.

App Omada - L'intuitiva app Omada, per dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque
momento, ovunque ti trovi.

Connettività cablata e Wi-Fi di livello enterprise 

 

6× Porte Gigabit Ethernet

 

Tecnologia Omada Mesh

 

IPSec/SSL /Wireguard/PPTP /L2TP VPN
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Gestione centralizzata

 

Load Balance

Firewall potente

 

Omada App

Connettività Wi-Fi 6 sempre disponibile

ER706W è un router wireless dual-band di livello entreprise ideale per la gestione da remoto di reti che richiedono alte performance. 

Il dispositivo combina infatti le funzionalità delle più recenti tecnologie Wi-Fi 6 - incluse HE160, OFDMA, 1024 QAM e molto altro - supportando
fino a 2402 Mbps in 5GHz e 574 Mbps in 2.4GHz, per velocità wireless combinate fino a 3Gbps.

Fino a 5 porte WAN e una porta USB 3.0 per backup mobile

ER706W è un Router Multi-WAN che offre fino a 5 porte WAN (1 SFP e 4 RJ45) per soddisfare diversi requisiti di accesso Internet. La
funzionalità Multi-WAN Load Balancing distribuisce gli stream dati in base alla proporzione di larghezza di banda di ogni porta WAN, per
ottimizzare l'utilizzo della banda. La porta USB 3.0 consente il backup LTE con collegamento di dongle 4G/3G.

Hardware di livello entreprise

Le tre antenne esterne smontabili di ER706W - regolabili per adattarsi alle diverse esigenze di installazione - assicurano eccellenti performance
wireless, con ampia copertura, alta affidabilità del segnale e maggiore sensibilità di ricezione.
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ER706W è realizzato in acciaio di alta qualità che offre una conduttività termica e una dissipazione del calore ottimale, assicurando la massima
stabilità operativa

Tecnologia Mesh per un network flessibile e performante

ER706W supporta tecnologia Omada Mesh ed è in grado di connettersi tramite Wi-Fi agli Access Point Omada EAP dotati dello stessa
tecnologia.

La soluzione ideale per creare reti Wi-Fi in modo flessibile e affidabile, anche in assenza di rete cablata: il sistema è sempre in grado di
riconoscere il miglior percorso di connessione tra Router e Access Point, assicurando al client un'esperienza di rete senza interruzioni, anche
quando uno degli Access Point risulta momentaneamente non disponibile.

VPN altamente sicure

ER706W è un Router VPN Multi-WAN in grado di offrire agli amministratori di rete traffico pass-through e numerosi protocolli VPN, come
IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPN. 

La funzionalità One-click auto IPSec VPN semplifica la configurazione VPN facilitando l'implementazione e la gestione della rete. 

Inoltre, ER706W integra un motore hardware che potenzia le performance VPN.

Specifiche
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CARATTERISTICHE HARDWARE

Interfaccia 

• 1 Gigabit SFP WAN/LAN Port

• 1 Gigabit WAN Port

• 4 Gigabit LAN/WAN Ports

• 1 USB3.0 (supports USB LTE dongle and USB Storage)

Tasto Reset Button

Alimentazione 12VDC / 2A Power Adapter

Wi-Fi Frequency & Signal Rate 

• 2.4 GHz: 574 Mbps

• 5 GHz: 2402 Mbps (HE160)

Flash 128 MB NAND

DRAM 512 MB DDR4

Dimensioni ( L x P x A ) 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 mm) (Antenna dimensions are not included)

Antenna 

• 2.4 GHz: 2x 3 dBi dual-band detachable antennas

• 5 GHz: 3x 4.5 dBi dual-band detachable antennas
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Tipo di montaggio Desktop/Wall-mounting

Max Power Consumption 

• EU: 16.8W (with USB 3.0 connected), 11.8W (without USB 3.0 connected)

• US: 22.7W (with USB 3.0 connected) 18.2W (without USB 3.0 connected)

PRESTAZIONI

GRE 

• Unencrypted: 624.2Mbps

• Encrypted: 301.5Mbps

WireGuard VPN 393.5Mbps

Sessioni concorrenti 150,000

New Sessions /Second 5,100

NAT (Static IP) 937.2 Mbps / 936.1Mbps

NAT(DHCP) 945.8 Mbps / 940.6Mbps

NAT(PPPoE) 942.9 Mbps / 942.9Mbps

NAT (L2TP) 837.4 Mbps / 881.5Mbps
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NAT (PPTP) 803.0 Mbps / 910.5 Mbps

Throughput VPN IPsec 

• ESP-SHA1-AES256: 646.9Mbps

• ESP-SHA256-AES256: 642.8Mbps

• ESP-SHA384-AES256: 648.9Mbps

• ESP-SHA512-AES256: 658.4 Mbps

OpenVPN 129.3Mbps

L2TP VPN Throughput 

• Unencrypted: 1034.0 Mbps

• Encrypted: 570.0 Mbps

PPTP VPN Throughput 

• Unencrypted: 1165.0 Mbps

• Encrypted: 209.0 Mbps

SSL VPN

Throughput 126.7Mbps

66 Byte Packet forwarding rate 1,453,489 pps / 1,453,488 pps

1,518 Byte Packet forwarding rate 81,274 pps / 91,275 pps

CARATTERISTICHE WIRELESS
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Funzionalità avanzate 

• Seamless Roaming

• Mesh (with EAP that supports Mesh)

• OFDMA

• Beamforming

• MU-MIMO

• Wireless Encryption: WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise

Rete ospiti Support

FUNZIONI DI BASE

Tipo connessione WAN 

• Static IP

• Dynamic IP

• PPPoE (supports MRU Configuration)

• PPTP

• L2TP

MAC clone Modify WAN Address

DHCP 

• DHCP Server

• DHCPv6 PD Server (only in Standalone Mode)

• DHCP Options Customization

• DHCP Address Reservation

• Multi-IP Interfaces

• Multi-Net DHCP
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IPv6 StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address mode

VLAN 802.1Q VLAN

IPTV IGMP v2/v3 Proxy, Custom Mode, Bridge Mode

FUNZIONALITA' AVANZATE

ACL IP/Port/Protocol/Domain Name Filtering

Routing avanzato 

• Static Routing

• Policy Routing

• RIP†

• OSPF

Bandwidth control IP-Based Bandwidth Control

Load balance 

• Intelligent Load Balance

• Application Optimized Routing

• Link Backup(Timing, Failover)

• Online Detection

NAT 

• One-to-One NAT
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• Multi-Net NAT

• Virtual Server

• Port Triggering†

• NAT-DMZ

• FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG

• UPnP

Session Limit IP-Based Session Limit

VPN  SSL VPN 50 Tunnels

VPN IPsec 

• 100 IPSec VPN Tunnels

• LAN-to-LAN, Client-to-LAN

• Main, Aggressive Negotiation Mode

• DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm

• IPsec Failover

• IKE v1/v2

• MD5, SHA1, SHA2-384 and SHA2-512 Authentication Algorithm

• NAT Traversal (NAT-T)

• Dead Peer Detection (DPD)

• Perfect Forward Secrecy (PFS)

VPN PPTP 

• PPTP VPN Server

• PPTP VPN Client (10)?

• 50 Tunnels

• PPTP with MPPE Encryption

VPN L2TP 

• L2TP VPN Server

• L2TP VPN Client (10)
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• 50 Tunnels

• L2TP over IPSec

OpenVPN 

• OpenVPN Server

• OpenVPN Client (5)

• 55 OpenVPN Tunnels

• "Certificate + Account" Mode

• Full Mode

SICUREZZA

Filtering 
• Web Group Filtering†

• URL Filtering

• Web Security†

ARP inspection 
• Sending GARP Packets

• ARP Scanning†

• IP-MAC Binding

Attack defence 
• TCP/UDP/ICMP Flood Defense

• Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null)

• Block Ping from WAN

Access Control Source/Destination IP Based Access Control
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AUTHENTICATION

Web Authentication 
• No Authentication

• Simple Password§

• Hotspot (Local User / Voucher§ / SMS§ / Radius§)

• External Radius Sever

• External Portal Sever§

• LDAP

GESTIONE

Omada App Yes.

Centralized Management 
• Omada Cloud-Based Controller

• Omada Hardware Controller (OC300)

• Omada Hardware Controller (OC200)

• Omada Software Controller

Cloud Access Yes.

Servizio Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe, DDNS Customization)

                     12 / 15



MANAGED: ROUTER VPN MULTI WAN AX3000 WIFI6 1P GIGABIT SFP + 5P GIGABIT RJ45
 

Manutenzione 
• Web Management Interface

• Remote Management

• Export & Import Configuration

• SNMP v1/v2c/v3

• Diagnostics (Ping & Traceroute)†

• NTP Synchronize†

• Port Mirroring

• CLI (only in Standalone Mode)

• Syslog Support

Zero-Touch Provisioning Yes.
Require the use of Omada Cloud-Based Controller.

Management Features 

• Automatic Device Discovery

• Intelligent Network Monitoring

• Abnormal Event Warnings

• Unified Configuration

• Reboot Schedule

• Captive Portal Configuration

ALTRO

Certificazione CE, FCC, RoHS

Contenuto della confezione 
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• ER706W

• Power Adapter

• Quick Installation Guide

Requisiti di sistema 

• Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8/8.1/10/11

• MAC OS, NetWare, UNIX or Linux

Ambiente 
• Operating Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

• Storage Temperature: -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)

• Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing

• Storage Humidity: 5% to 90% non-condensing
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function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ''; var prezzoweb = ''; var qtarichiesta = ''; var prezzorichiesto = ''; var note = ''; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiesta = $('#qtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "''"); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione +
'","qtarichiesta":"' + qtarichiesta + '","prezzoweb":"' + prezzoweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"'
+ codicebuyer + '"}', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + '","denominazione":"' +
denominazione + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1   
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