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SENSORE A TENDA PIR DUAL-TECH IP65 PIR/MICROONDA 24G WIRELESS
12MT
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SENSORE A TENDA PIR DUAL-TECH IP65 PIR/MICROONDA 24G WIRELESS 12MT

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendital49,78 €

Sconto

Fai una domanda su gquesto prodotto

ProduttoreDAHUA

Descrizione

ARO-CURTAIN-W2-868 Dahua

- Rielvatore Wireless a tenda

- Doppia tecnologia PIR e Microonde

- PIR con lente di Fresnell

- Regolabile fino a 12m

- 3LEd

- Comunicazione Wireless 868Mhz bidirezionale
- Portata segnale fino a 1.000m in open field

- Crittografia AES128

- Salto frequenza
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- Immune agli animali fino a 10Kg
- Viti e placca metallica inclusi

- Protezione IP65.

RILEVATORE SENZA FILI 868MHz EFFETTO TENDA - DOPPIA TECNOLOGIA PIR E MW

Dahua si occupa al 100% della vostra sicurezza ed € per questo che ha creato una linea di prodotti allarme altamente affidabili, in grado di
proteggere la vostra casa e farvi sentire completamente al sicuro.

Questo perché sfrutta la tecnologia wireless AirFly, la quale permette di abbinare tra loro una vasta gamma di dispositivi di sicurezza di diversa
natura, come ad esempio telecamere di sorveglianza e registratori tvcc.

Specifiche:

Sensore Wireless con tecnologia a tenda - Dahua - ARO-CURTAIN-W2-868
Comunicazione Wireless bidirezionale con frequenza 868Mhz e portata del segnale fino a 1.000m in campo aperto
Doppia tecnolohia integrata: PIR e Microonde

PIR con lente di Fresnell

Copertura regolabile fino a 12m

Crittografia AES128

Immune agli animali fino a 10Kg

Protezione di grado IP65

Include viti e placca metallica

Temperatura di funzionamento ampia: -20°C ~ +60°C

PEso netto: 170g

Dimensioni: 135x39x40 mm

Alimentazione: 3.6V / 2 batterie al litio in dotazione
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Durata media batterie: 2 anni

IR e MW regolabili

Prodotti

Servizi

function newsearch() { //var shox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace(**',
"); var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace(*, "); if (sbox !="") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,)/g, ™) + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = "; var prezzoweb = "; var gtarichiesta = "; var prezzorichiesto = "; var note = "; var
codicebuyer = $(‘#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($(‘#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); gtarichiesta = $(‘#qgtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $(‘#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($(‘*#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, ""); I*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart™:" + codart + ","descrizione":"" + descrizione +

" "gtarichiesta™:" + gtarichiesta + ","prezzoweb":"" + prezzoweb + "',"prezzorichiesto":" + prezzorichiesto + ","note":" + note + ","codicebuyer":"
+ codicebuyer + "}, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string gtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: {"codart":"" + codart + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: “json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":" + codart + ","denominazione":" +
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denominazione + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok’) {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css(‘display’, 'none"); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none"); } if
(response.d == 'no’) { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilita Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementByld("MainContent_FormViewSchedaAtrticolo_qtyritiro").value - 1
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