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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita664,41 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttorePC RESET

Descrizione

Server DELL PowerEdge R720

Il server Dell PowerEdge R720 e una piattaforma IT affidabile che consente di operare in modo efficiente e di ridurre il costo totale di proprieta
grazie a funzionalita avanzate di virtualizzazione, maggiore efficienza energetica e strumenti innovativi per la gestione dei sistemi.

Il server Dell PowerEdge R720 € un centro dati che consente una crescita organica cosi da offrire un ampia scalabilita in base ai requisiti
aziendali in continua evoluzione. Di conseguenza queste soluzioni permettono ai clienti di concentrare i loro sforzi, come pure il proprio tempo e
denaro, sulla gestione e la crescita dell’attivita.

Server DELL PowerEdge R720 ideale per progettazione mirata
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Grazie alla compatibilita dei sistemi Dell, una volta appreso il funzionamento del server Dell PowerEdge R720 , i responsabili IT saranno in
grado di gestire tutti i server Dell di nuova generazione. Il layout logico dei componenti e del sistema di alimentazione garantisce un’esperienza
di installazione e reinstallazione semplice e intuitiva Il server Dell PowerEdge R720 ha un display LCD interattivo per il monitoraggio delle
condizioni del sistema, la generazione di avvisi e il controllo di attivita di gestione di base, nonché la verifica del consumo energetico e della
temperatura ambiente tramite appositi rilevatori inclusi in ogni server.

Server DELL PowerEdge R720 pensato per virtualizzazione avanzata

Dotato di hypervisor integrati, ampia capacita di memoria con 24 slot DIMM e 4 connessioni di rete integrate, il server Dell PowerEdge R720
offre prestazioni complessive di sistema piu elevate e una maggiore capacita di virtualizzazione per server. La tecnologia dei processori Intel
Xeon di ultima generazione si adatta al software in tempo reale, elaborando piu attivita contemporaneamente. Con le funzionalita di
virtualizzazione integrate in fabbrica disponibili come opzione, & possibile ottenere soluzioni personalizzate che consentono di semplificare
l'installazione e I'uso delle infrastrutture virtuali. E possibile scegliere un hypervisor di produttori leader come VMware, Citrix e Microsoft e
attivare la virtualizzazione con pochi clic del mouse.

Server DELL PowerEdge R720 dispone di tecnologie ottimizzate per il risparmio energetico

Il server Dell ha un consumo energetico ridotto a fronte di prestazioni piu elevate rispetto ai server delle generazioni precedenti grazie a
tecnologie Energy Smart e componenti basati su standard, unitamente ad alimentatori efficienti e correttamente dimensionati, design di sistema
piu efficiente e gestione di alimentazione e raffreddamento basata su policy. L'avanzato controllo termico di Dell assicura ottime prestazioni con
consumi energetici minimi senza compromettere le prestazioni di classe enterprise.

R720 per gestione semplificata dei sistemi

La suite Dell OpenManage offre operazioni avanzate e comandi basati su standard integrabili con gli attuali sistemi per un controllo efficace.

Lifecycle Controller

Lifecycle Controller & il motore per la gestione avanzata di sistemi integrato nel server che contribuisce a semplificare le attivita di
amministrazione consentendo di eseguire una gamma completa di funzioni di provisioning.
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DELL Management Console (DMC)

La console di gestione Dell, offre una visione consolidata e un’origine dati comune all'intera infrastruttura. DMC ha una base estendibile e
modulare che fornisce funzioni di gestione hardware di base o piu avanzate. Ad esempio la gestione di asset e sicurezza. Consente di ridurre o
eliminare i processi manuali in modo da risparmiare tempo e denaro da dedicare invece all’'uso strategico della tecnologia.

Che cosa significa ricondizionato?

All'interno del settore informatico si intende la manutenzione e la riparazione professionale ed eseguita nel rispetto dell’ambiente di hardware
usati. | supporti dati esistenti vengono eliminati in conformita con i processi certificati DIN.

Da dove vengono questi dispositivi?

Si tratta di prodotti di esposizione, restituzioni da leasing o prodotti utilizzati per la ricerca. | dispositivi sono stati utilizzati per un minimo di un
anno e un massimo di tre anni nelle grandi aziende.

Perché dovrei scegliere un dispositivo gia usato?

Con i nostri prodotti professionali avrete la possibilita di comprare prodotti di marca con una convenienza superiore alla media. Avrete inoltre un
anno di garanzia.

Specifiche
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Feature PowerEdge R720 technical specification

Form factor 2U rack

Processors Intel® Xeon® processor E5-2600 or E5-2600 v2 product families

Processor sockets 2

Internal interconnect 2 x Intel QuickPath Interconnect (QPI) links; 6.4GT/s; 7.2GT/s; 8.0GT/s

Cache 2.5MB per core; core options: 4, 6, 8, 10, 12

Chipset Intel C602

Memory Up to 768GB (24 DIMM slots): 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 up to 1866MT/s

1/0 slots

6 PCle slots:

« 1 x16 full-length, full-height
« 3 x8 full-length, full-height
« 3 x8 half-length, half-height

« 1 x16 full-length, full-height (optional)

RAID controller
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Internal controllers:
PERC S110 (SW RAID)
PERC H310

PERC H710

PERC H710P

External HBAs (RAID):
PERC H810

External HBAs (non-RAID):
6Gbps SAS HBA

LSI1 9207-8i HBA

Drive bays Up to eight 3.5” drives or up to sixteen 2.5" drives

Maximum internal storage 32TB

Hard drives

Hot-plug hard drive options:
2.5" PCle SSD, SAS SSD, SATA SSD, SAS (15K, 10K), nearline SAS (7.2K), SATA (7.2K), SAS 512n (15K)

3.5” SAS (15K), nearline SAS (7.2K), SATA (7.2K); Self-encrypting drives available

Embedded NIC:

Broadcom 5720 quad-port 1GbE Base-T (no TOE or iSCSI offload)

Broadcom 57800S dual-port 10GbE Base-T with 2 x 1GbE (TOE and iSCSI offload available on 10GbE ports
Broadcom 57800S dual-port 10GbE SFP+ with 2 x 1GbE (TOE and iSCSI offload available on 10GbE ports
Broadcom 57840S quad-port 10GbE SFP+ Rack NDC (NPAR1.0, SRIOV, DCB, iSCSI and FCoE offloads and CEM)

Intel 1350 quad-port 1GbE Base-T (no TOE or iSCSI offload)
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Intel X540 dual-port 10GbE Base-T with 2 x 1GbE (FCoE capability enabled on the 10GbE ports)

Power supplies:
Titanium efficiency, hot-plug redundant 750W AC power supply (200-240VAC only); auto-ranging Platinum

efficiency, hot-plug redundant 495W, 750W or 1100W AC power supply; 1100W DC power supply (-48VDC)

Availability

High-efficiency, hot-plug, redundant power supplies; hot-plug drive bays; TPM; dual internal SD support;
hot-plug, redundant fan; optional bezel; information tag; ECC memory, interactive LCD screen; extended

thermal support; ENERGY STAR® compliant; switch independent partitioning

Remote management

iDRAC7 with Lifecycle Controller Express (default), IDRAC7 Enterprise (upgrade option)

8GB vFlash media (upgrade option), 16GB vFlash media (upgrade optional)

Systems management

IPMI 2.0 compliant
Dell OpenManage Essentials
Dell OpenManage Mobile

Dell OpenManage Power Center

Dell OpenManage Integrations:
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« Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft® System Center

« Dell OpenManage Integration for VMware® vCenter™

Dell OpenManage Connections:
« HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool®, and CA Network and Systems Management

« Dell OpenManage Plug-in for Oracle Database Manager

Rack support

ReadyRails Il sliding rails for tool-less mounting in 4-post racks with square or unthreaded round holes
or tooled mounting in 4-post threaded hole racks, with support for optional tool-less cable management
arm. ReadyRails static rails for tool-less mounting in 4-post racks with square or unthreaded round holes

or tooled mounting in 4-post threaded and 2-post (Telco) racks.

Supported Operating systems

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (includes Hyper-V®)
Microsoft Windows Server 2012 (includes Hyper-V)

Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 (includes Hyper-V)
Microsoft Windows Small Business Server 2011

Novell® SUSE® Linux Enterprise Server

Red Hat® Enterprise Linux®

Virtualization options:

Citrix® XenServer

VMware vSphere ESXi

Red Hat Enterprise Virtualization

For more information on the specific versions and

additions, visit Dell.com/OSsupport.
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Prodotti

Servizi

function newsearch() { //var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace(**',
"); var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo”).value; //.replace(**, "); if (sbox !="") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&\$%@"\(\)\+,]/g, ") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione ="; var prezzoweb ="; var gtarichiesta = "; var prezzorichiesto = "; var note = "; var
codicebuyer = $(‘#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($(‘#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); gtarichiesta = $(‘#qgtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($(‘#notequotazione’ + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, ""); I*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":" + codart + ","descrizione™:" + descrizione +
"""""" + prezzoweb + + prezzorichiesto + ","note™:" + note + "',"codicebuyer
+ codicebuyer + "}, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string gtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: ‘{"codart":"" + codart + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: “json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: {"codart":"" + codart + ","denominazione":"" +
denominazione + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok’) {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none’); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none"); } if
(response.d == 'no’) { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilita Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementByld("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
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