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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita801,05 €

Sconto

Fai una domanda su guesto prodotto

ProduttorePC RESET

Descrizione

SERVER HP PROLIANT ML350 GEN9

L'HPE ProLiant DL350 Gen9 & un server tower a doppio processore per uso generale che puo essere montato su rack o armadio da 19'.

| server tower sono piu silenziosi dei server rack, offrendo una maggiore scalabilita a spese dell'elevata densita e compattezza.

Lo spazioso chassis 5U della DL350 Gen9 offre un buon raffreddamento, molti slot di espansione e un facile accesso ai componenti.
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Le capacita del server permettono di gestire, analizzare, memorizzare, elaborare e trasmettere i Big Data, cosi come l'implementazione di una
rete di archiviazione basata su software (SDS).

SCALABILITA

L'HPE ProLiant DL350 Gen9 & un server di fascia media progettato per una vasta gamma di applicazioni SMB. A tal fine, gli ingegneri di Hewlett
Packard Enterprise hanno progettato il server con le seguenti

Caratteristiche:

Supporta un massimo di due famiglie di processori Intel Xeon E5-2600 v3 o Intel Xeon E5-2690 v4;

Fino a 24 slot DIMM DDR4 (se dotato di processori E5-2600v4):

3 TB (24 x 128 GB LRDIMM up to 2400 MT/s);

768 GB (24 x 32 GB RDIMM up to 2133 MT/s);

Supporta fino a 8 slot PCle 3.0 e 1 slot PCle 2.0 per I'espansione della memoria e la connettivita 1/0;

Supporta diverse impostazioni dei parametri di rete:
4 RJ-45 x 1 Gb/s - integrato;

2/4 RJ-45 x 1 Gb/s - opzionale;

2 RJ-45 x 10 Gb/s - opzionale;

2 SFP+ x 10 Gb/s - opzionale;
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2 SFP28 x 10/25 Gb/s - opzionale;

1 SFP28 x (4x25) Gb/s - opzionale;

InfiniBand (Ethernet - 10, 20 o0 100 Gb/s; FDR - fino a 56 Gb/s).

Dischi hot swap e diversi tipi di chassis:

Fino a 10 x 2.5, max. 38,4 TB SSD, 20 TB HDD, 12 TB NVMe + 15,36 TB SSD;

Fino a 4 x 3,5', massimo 15,36 TB SATA SSD, 6,4 TB SAS SSD, 40 TB HDD.

Supporta i controller RAID B140i, H240ar, P440ar/2GB,;

Fino a due alimentatori con funzione hot swap opzionale: Platinum 500W, 800W, 1400W.

GESTIONE E AUTOMAZIONE

La HPE DL350 Gen9 incorpora iLO 4 Standard, un'implementazione proprietaria del protocollo IPMI che ti permette di gestire il server come se
si trovasse di fronte a te. Il server & dotato di una porta gigabit dedicata. Le funzionalita avanzate sono disponibili con licenza iLO 4 Advanced a
pagamento, acquistabile per la durata di uno o tre anni.

Gestione remota completa del server senza accesso fisico;

Accesso centralizzato da qualsiasi parte del mondo, facilitando la gestione dell'infrastruttura dai server HPE;
Non & necessario utilizzare KVM fisico e IP;

Automazione delle risposte agli eventi e delle azioni del timer;

Firewall incorporato, firme digitali e altri meccanismi di sicurezza del server;

Controllo tramite app mobile e invio di notifiche sullo stato del server all'indirizzo e-mail, social media, servizi di messaggistica, ecc.
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SICUREZZA DI CLASSE ENTERPRISE

La sicurezza della HPE DL350 Gen9 non si basa solo sul software, ma anche sull'hardware. Al giorno d'oggi, i firewall non sono sufficienti per
fornire una protezione adeguata. Gli ingegneri HPE incorporano la tecnologia di sicurezza direttamente nei chip e nei microchip, aggiornando
continuamente il firmware e rilasciando patch di sicurezza per tutto il ciclo di vita del server. Ecco perché la DL350 Gen9 é perfettamente adatta
a svolgere processi aziendali essenziali.

Parametri di sicurezza:

Password di accensione;

Password di configurazione;

QuickLock, modalita server di rete;

Controllo interfaccia seriale;

Password amministratore;

Sicurezza dell'interruttore di alimentazione;

iLO 4 supporta fino a 12 account utente personalizzabili e con crittografia SSL;
iLO 4 puo essere disabilitato durante la configurazione del server;
iLO Advanced dispone di uno sportello di assistenza integrato;

TPM (Onboard Trusted Platform Module) 1.2 0 2.0;

Aggiornamenti sicuri: verificati e firmati digitalmente;

Supporta le tecnologie UEFI Secure Boot e Secure Start;

Il chassis supporta lo slot di sicurezza Kensington (situato sul retro);

E molto altro...
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Prodotti

Servizi

function newsearch() { //var shox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace(**',
"); var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace(*, "); if (sbox !="") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,)/g, ") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = "; var prezzoweb ="; var qtarichiesta = "; var prezzorichiesto = "; var note = "; var
codicebuyer = $(‘#codicebuyerguotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($(‘#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); gtarichiesta = $(‘#qtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $(‘#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($(‘#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "); I*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart™:" + codart + ™,"descrizione™":" + descrizione +
""""""" + prezzorichiesto + ","note™:"" + note + "',"codicebuyer":
+ codicebuyer + "}, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string gtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: {"codart":"" + codart + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":" + codart + ","denominazione":" +
denominazione + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok’) {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none"); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display’, ‘none'); } if
(response.d == 'no’) { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilita Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementByld("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
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