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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita271,57 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttorePC RESET 

Descrizione 
  
  

La serie di server HP ProLiant ML350p Gen8 è una delle generazioni dei server ProLiant ML più venduti, che offrono le migliori prestazioni,
disponibilità e massima espandibilità per data center aziendali, filiali remote e aziende in crescita. 

Incorporando le principali tecnologie HP dall'architettura HP ProActive Insight, ML350p Gen8 offre innovazioni in termini di memoria, gestione
server, gestione firmware e storage server. 

Combina queste innovazioni con i più recenti processori Intel Xeon per un sistema con flessibilità e prestazioni insuperabili.
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Specifiche

Informazioni generali

Produttore: Hewlett Packard

Indirizzo del sito web del produttore:http://www.hp.com/au/

Famiglia di prodotti: ProLiant

Serie di prodotti:ML350p G8

Tipologia di prodotto: server

Processore e Chipset

Numero di processori supportati:2

Numero di processori installati:1

Produttore del processore:Intel

Tipo di processore: Xeon

Modello del processore:E5-2609

Core del processore: Quad-core (4 core)

Velocità del processore:2,40 GHz

Memorizzare nella cache:10 MB

Interconnessione QuickPath:6,40 tonnellate/secondo

Elaborazione a 64 bit:SÌ

Iper-threading:NO

Produttore del chipset:Intel

Modello Chipset:C600

Memoria

Memoria standard: 32 GB

Memoria massima: 192 GB

Tecnologia della memoria: Memoria DDR3

Numero totale di slot di memoria: 24
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Lettore di schede di memoria: SÌ

Scheda di memoria supportata: Scheda SD (Secure Digital)

Storage

Numero di dischi rigidi:2

Capacità totale del disco rigido:1.2 TB

Interfaccia del disco rigido SAS 

Configurazione del disco rigido:

Controller

Tipo di controller:

SCSI collegato in serie (SAS)

RAID supportato:SÌ

Espansioni I/O

Numero totale di alloggiamenti di espansione:9

Numero di alloggiamenti esterni da 5,25":3

Numero di alloggiamenti da 3,5":6

Numero totale di slot di espansione:9

Numero di slot PCI Express x8:5

Numero di slot PCI Express x16:4

Visualizzazione e grafica

Produttore del controller grafico:

Matrox

Modello del controller grafico: G200

Rete e comunicazione

Tecnologia Ethernet:

Ethernet Gigabit

Interfacce/Porte

Numero totale di porte USB:10
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Rete (RJ-45):SÌ

Gestione remota:SÌ

Descrizione della potenza

Tensione di ingresso:

110 V CA

220 V CA

Potenza massima di alimentazione:460 Leva

Contenuto del pacco:

Server ProLiant ML350p G8 673603-375

Cavo di alimentazione NEMA specifico per paese da 6'

Compatibilità:

Versione di Microsoft Windows Server 2008

Linux di Red Hat Enterprise (RHEL)

Server aziendale SUSE Linux (SLES)

Certificazioni e standard:

Conforme ad ACPI 2.0b

Conforme a PCIe 3.0

Certificato Novell

Conforme a IPMI 2.0, SMASH CLP, DCMI 1.0

Certificazioni del logo Microsoft

Classificazione FCC: Classe B

Norma CISPR 22

EN55022

EN55024

FCC CFR 47, Parte 15

GHIACCIO-003

CNS13438

GB9254

K22

K24

La norma EN 61000-3-2
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La norma EN 61000-3-3

La norma EN 60950-1

Norma CEI 60950-1

Conforme alle norme ecologiche:SÌ

Certificato/Autorità di Conformità Verde:

RAEE

Caratteristiche fisiche

Fattore di forma:Torre

Altezza del rack:5U

Altezza:462,0 millimetri

Larghezza:218,0 millimetri

Profondità:740,0 millimetri
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  function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace('*',
''); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace('*', ''); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } } 

                       5 / 6

login.aspx
login.aspx
/diventa_fornitore.aspx
/diventa_fornitore.aspx
/promo.aspx
/promo.aspx
/brand.aspx
/ricerca_prodotti.aspx
/areatematica.aspx?id=49


SERVER RACK REFURBISHED: SERVER REF ML350P G8 E5-2609 32GB 2X1,2TB SAS P420 - ILO 4 1XPSU 8SFF
 

          

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ''; var prezzoweb = ''; var qtarichiesta = ''; var prezzorichiesto = ''; var note = ''; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiesta = $('#qtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "''"); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione +
'","qtarichiesta":"' + qtarichiesta + '","prezzoweb":"' + prezzoweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"'
+ codicebuyer + '"}', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + '","denominazione":"' +
denominazione + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1   
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