RACK: SW TCH 48P G GABI T POE+ 4SLOT SFP+ 10GE MANAGED L2+ 1P USB 1P RJ45

SWITCH 48P GIGABIT POE+ 4SLOT SFP+ 10GE MANAGED L2+ 1P USB 1P
RJ45

TL-SG3452XP.jpg

SWITCH 48P GIGABIT POE+ 4SLOT SFP+ 10GE MANAGED L2+ 1P USB 1P RJ45

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendital145,38 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreTP-LINK

Descrizione

TP-Link Omada SG3452XP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantita di porte RJ-45: 48, Console port: RJ-45/Micro-USB. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacita di commutazione: 176 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.1D, |IEEE 802.1Q, |IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE.... Connettore di
alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
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