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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita33,48 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCUDY 

Descrizione 
  
  
Cudy GS108E – Switch Gigabit Light Managed 8 porte

Il Cudy GS108E è uno switch managed compatto e versatile, progettato per offrire prestazioni elevate in ambienti domestici e piccoli uffici. Con 8 porte Gigabit Ethernet, questo switch consente di collegare dispositivi come computer, stampanti e NAS, garantendo una connessione stabile e ad alta velocità. Il design in metallo

assicura una dissipazione termica efficiente, mentre le funzionalità di risparmio energetico contribuiscono a ridurre i consumi.

La gestione locale tramite interfaccia web consente una configurazione semplice e intuitiva, senza la necessità di software aggiuntivi. Supporta funzionalità avanzate come VLAN, QoS, STP/RSTP e IGMP snooping, permettendo di ottimizzare e proteggere la rete. La modalità Plug & Play garantisce un'installazione rapida e senza

problemi, rendendolo ideale per utenti che cercano una soluzione affidabile e facile da usare.

Caratteristiche principali:

  

8 porte Gigabit Ethernet (10/100/1000M) – Connessioni ad alta velocità per dispositivi di rete.  

Case in metallo – Design robusto e durevole per un utilizzo prolungato.  

Gestione locale via interfaccia web – Configurazione semplice e intuitiva senza necessità di software aggiuntivi.  

Supporto per VLAN (802.1Q, MTU, Voice, Port-Based) – Creazione di segmenti di rete per migliorare la sicurezza e le prestazioni.  

Supporto per QoS (802.1p/DSCP, Port-Based) – Prioritizzazione del traffico per applicazioni sensibili alla latenza.  

Supporto per STP/RSTP – Protezione avanzata contro i loop di rete.  

IGMP snooping – Ottimizzazione del traffico multicast per una migliore efficienza.  

Funzionalità di risparmio energetico (EEE) – Riduzione del consumo energetico durante i periodi di inattività.  

Supporto per Jumbo Frame – Trasmissione di pacchetti di dimensioni superiori per applicazioni ad alte prestazioni.  

Funzionalità di diagnostica del cavo – Individuazione e risoluzione rapida dei problemi di cablaggio.  

Port Mirroring – Monitoraggio del traffico di rete per analisi e troubleshooting.  

Limite di velocità – Controllo della larghezza di banda per evitare congestioni.  

Strumento Ping – Verifica della connettività di rete in tempo reale.  

Backup e ripristino della configurazione – Sicurezza nella gestione delle impostazioni di rete.  

Gestione MAC – Controllo e monitoraggio degli indirizzi MAC connessi.

Perché acquistarlo?

  ? Ideale per ambienti domestici e piccoli uffici che necessitano di una rete stabile e ad alte prestazioni.

  ? Facilita la gestione della rete con funzionalità avanzate come VLAN, QoS e diagnostica del cavo.

  ? Consente un risparmio energetico significativo grazie al supporto per EEE e alla modalità Plug & Play.

  ? Offre una configurazione semplice e intuitiva tramite interfaccia web, senza la necessità di software aggiuntivi.

  ? Design robusto in metallo per garantire una lunga durata e resistenza all'usura.

Specifiche tecniche:

  Caratteristica Dettagli

Modello GS108E

EAN 6971690794026

Porti 8 × Gigabit Ethernet (10/100/1000M)

Case Metallo (Desktop)

Gestione Locale via interfaccia web

Supporto VLAN 802.1Q, MTU, Voice, Port-Based

QoS 802.1p/DSCP, Port-Based

STP/RSTP Supportato

IGMP Snooping Supportato

Risparmio Energetico 802.3az (EEE)

Jumbo Frame Supportato

Diagnostica del Cavo Supportata

Port Mirroring Supportato

Limite di Velocità Supportato

Strumento Ping Supportato

Backup e Ripristino Supportato

Gestione MAC Supportata
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