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ULTRIUM DATA CARTRIDGES LTO5 ECO P ACK 3.0TB RW 20PZ NO ETIC

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita855,53 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreHP ENTERPRISE

Descrizione

Le cartucce HPE LTO Ultrium offrono protezione affidabile, scalabile e a costi contenuti per i dati, salvaguardandoli dalle minacce degli
attacchi informatici e del ransomware, oltre a soddisfare i requisiti di affidabilita per il ripristino. Le aziende possono quindi conformarsi alle
raccomandazioni delle autoritd competenti di tutto il mondo per la conservazione di copie offline dei dati. Con nove generazioni di dispositivi e
velocita di trasferimento fino a 1,44 TB/h per LTO-9, e disponibile una piattaforma per ogni budget. La crittografia protetta AES-256 offre livelli di
sicurezza dei dati ancora piu elevati e garantisce la conformita alle normative di settore piu rigorose per evitare I'accesso non autorizzato ai
dati. Le funzionalitd HPE StoreOpen e Linear Tape File System rendono I'utilizzo dei supporti a nastro facile, flessibile, portabile e intuitivo
come per qualsiasi altro supporto rimovibile e condivisibile, ad esempio le unita USB. Inoltre, poiché le cartucce LTO inattive hanno requisiti
minimi di alimentazione e raffreddamento, offrono una soluzione di archiviazione a lungo termine piu ecologica e sostenibile per i dati.

Punto di supporto delle novita:

Aumento delle prestazioni native: possibilita di archiviare 1.44 TB/h di dati con LTO-9 (solo full height)

Enorme aumento di capacita: 620% rispetto alla capacita nativa di LTO-6 (LTO-9 da 18 TB rispetto a LTO-6 da 2,5 TB)

Crittografia AES a 256 bit integrata (IEEE1619.1) (LTO-5, LTO-6, LTO-7, LTO-8 e LTO-9) - Certificazione FIPS140-2 Livello 1 garantita.
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