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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendital59,87 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto

ProduttoreADJ

Descrizione
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UPS PRO 1500VA LINE INTERACTIVE

¢ La funzione di carica veloce, ne abbrevia i tempi di ricarica fino al 50%
* |l microprocessore garantisce la massima efficienza

¢ AVR Booster e Buck per la stabilizzazione della tensione

¢ Capacita di ricarica con bassa tensione di ingresso due volte maggiore
¢ Onda Sinusoidale Pura

ONDA SINUSOIDALE PURA

Grazie a questa tecnologia 'UPS produce un’onda di forma sinusoidale identica alla rete elettrica, ideale per la protezione di tutti i sistemi
server

Questo UPS ¢ adatto per i seguenti disturbi:

BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms
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UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

LINE INTERACTIVE (VI)
La tecnologia Line Interactive, viene identificata con la sigla VI (Voltage Independent). Questo significa che in funzionamento di presenza rete la
frequenza di uscita dell’'UPS (Uninterruptible Power Supply) € dipendente dalla frequenza d’ingresso ma la tensione invece viene trattata

dall’'UPS (Uninterruptible Power Supply). Infatti tramite il circuito stabilizzatore questi UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di
proteggere le apparecchiature collegate da persistenti abbassamenti o innalzamenti di tensione oltre che da blackout

Specifiche

CARATTERISTICHE

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 1500 VA

POTENZA EROGATA WATT: 780W

INGRESSO
VOLTAGE: 220/230/240VAC

VOLTAGE RANGE: 162~290Vac
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USCITE
REGOLAZIONE TENSIONE: +/- 10%

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 4 + 2 Filtrate (colore rosso)

BATTERIA

TIPOLOGIA 12V /7 Ah x 2

TEMPO DI RICARICA

4-6 ore di ricarica al 90% della capacita

CONNETTIVITA

USB Si

RJ11/45 (IN — OUT) Si

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE PRODOTTO (L x W x H) 320 x 130 x 182mm

PESO NETTO 8.2 Kg

AMBIENTE DI LAVORO
UMIDITA 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)

LIVELLO DI RUMORE
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Prodotti

Servizi

function newsearch() { //var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace(**,
"); var sbox = document.getElementByld("Search_articoli_searchboxcatalogo”).value; //.replace(*, "); if (sbox !="") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,)/g, ") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } }
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function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = "; var prezzoweb ="; var qtarichiesta = "; var prezzorichiesto = "; var note = "; var
codicebuyer = $(‘#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($(‘#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$(#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); gtarichiesta = $(‘#qgtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($(‘#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "); [*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"" + codart + ","descrizione":"' + descrizione +

" "gtarichiesta™:" + gtarichiesta + "',"prezzoweb™" + prezzoweb + ","prezzorichiesto":"" + prezzorichiesto + ","note":"" + note + ","codicebuyer":™
+ codicebuyer + "}, //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string gtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: {"codart":"" + codart + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"" + codart + ","denominazione":"" +
denominazione + "}, contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == "'ok’) {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none"); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display’, 'none'); } if
(response.d == 'no’) { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilita Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementByld("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1
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