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UPS 2 KVA TOWER/RACK ONLINE SERIES 8*IEC+RS232+EPO LCD CSB ADJ 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita646,70 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreADJ 

Descrizione 
  
  

UPS RACK 2000VA ONLINE

L'UPS online fornisce alle apparecchiature un'alimentazione AC continua e di alta qualità, senza interruzioni durante il passaggio alla batteria, e protegge le apparecchiature da pressoché ogni

disturbo dell'alimentazione causato da blackout, brownout, abbassamenti di tensione, sovratensioni o interferenze.

ONDA SINUSOIDALE PURA
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Grazie a questa tecnologia l’UPS produce un’onda di forma sinusoidale identica alla rete elettrica, ideale per la protezione di tutti i sistemi
server

Questo UPS è adatto per i seguenti disturbi:

BLACKOUT

Interruzioni di energia elettrica per un tempo superiore a 10 ms

DYNAMIC UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

DYNAMIC OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo inferiore a 16 ms

UNDERVOLTAGE

Abbassamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

OVERVOLTAGE

Innalzamento di tensione per un tempo superiore a 16 ms

DIFFERENZA TRA UPS ONLINE E INTERACTIVE 

Gli UPS line-interactive regolano l'uscita di tensione, mentre gli UPS online forniscono una conversione costante dell'energia per un'uscita
stabile.
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Specifiche

CARATTERISTICHE 

POTENZA EROGATA VA (COMPUTER POWER): 2000 VA

POTENZA EROGATA WATT: 1800W

INGRESSO

VOLTAGE: 180~300 VAC (basata sulla percentuale del carico 0~60% / 0~75% / 0~100%)

USCITE

REGOLAZIONE TENSIONE: entro±1% con avviso batteria scarica

USCITE PROTETTE DA BLACK OUT (IEC 320 C13) 3

BATTERIA

TIPOLOGIA: 12 V /9 Ah x 4

TEMPO DI RICARICA: 4 ore di ricarica al 90% della capacità

CONNETTIVITÀ

USB Sì RS-232 C Sì

SOFTWARE Sì per Windows / Mac / Linux

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONE PRODOTTO (W x H x D) 410 x 438 x 88 mm
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PESO NETTO 19 Kg

AMBIENTE DI LAVORO

UMIDITÀ 0-90 % RH @ 0-40°C (non soggetta a condensazione)

LIVELLO DI RUMORE 
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