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UPS 6 KVA TOWER EVO DSP PLUS ONLINE ONLINE DSP 16 BATTERIE 12VDC 9AH 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita2544,68 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreTECNOWARE 

Descrizione 
  
  

UPS EVO DSP PLUS 6.0 - PF 1 - 16 BATTERIE 12VDC 9AH

Gruppo di Continuità EVO DSP PLUS 6.0 PF 1 - Potenza 6KVA. Tecnologia On Line (VFI) DSP, Efficienza 94%, Ingresso/uscita 230/230Vac
50/60Hz, dimensioni 19x68,8x36,9 cm , peso 63 Kg, 16 batterie da 12V 9Ah.

Protezione completa da black out, sbalzi di tensione (sovratensioni e sottotensioni), fulmini (con scaricatore a monte), variazioni di
frequenza, surge, armoniche, distorsioni di tensione
Consigliato per Local Area Networks (LAN), Data Centers, Processi Industriali, Elettromedicali
Slot intelligente per scheda SNMP, Dry Contact o MODBUS
Tecnologia On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)
Circuito PFC Attivo (0.99)
Compatibilità con gruppo elettrogeno
Bypass statico e manuale
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Gruppo di continuità EVO DSP PLUS 6.0 

Potenza 6 KVA PF 1. 

Tecnologia On Line (VFI) DSP 

Efficienza 94%

Ingresso/uscita 230/230Vac 50/60Hz

Dimensioni 19x68,8x36,9 cm  

Peso 62 Kg

Contiene 16 batterie da 12VDC 9AH 

Estensione autonomia tramite box batteria aggiuntivi (opzionali). 

Display LCD grafico multifunzione

Bypass statico e manuale

Contatto EPO per lo spegnimento di emergenza 

Porte di comunicazione USB ed RS232 per il controllo UPS e la programmazione di accensione/spegnimento tramite il software gratuito
TecnoManager. 

Scheda SNMP, Dry Contact o MODBUS (opzionale).

Specifiche

Codice FGCEDP6MM2/D

Potenza nominale 6 KVA

Potenza attiva 6 KW

Fattore di Potenzar 1

Tecnologia On-Line Doppia Conversione senza trasformatore (VFI-SS-111)

Raffreddamento Forzato tramite ventola

Audible noise 
Dimensioni UPS LxHxP 19x68,8x36,9 cm

Dimensioni con imballo LxHxP 32x92,2x51,4 cm

Peso 62 Kg

Ingresso 

Numero di fasi 1F+N
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Tensione nominale 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac

Tolleranza tensione d’ingresso 176Vac-300Vac dal 50% al 100% di carico, 110Vac-300Vac fino al 50% di carico

Frequenza nominale 50/60 Hz (selezionabile)

Tolleranza frequenza d’ingresso in modalità On-Line ±7%

Fattore potenza d’ingresso 0,99

Uscita 

Numero di fasi 1F+N

Tensione nominale 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac

Stabilità tensione al %100 di carico lineare (modalità On-Line e batteria) ±1%

Distorsione armonica tensione THD 130% per 10 secondi

Rendimento 94%, calcolato in modalità doppia conversione al 100% del carico secondo la normativa 62040-3

Tempo di Intervento 0 ms (On-Line)

Batteria 

Tipo Piombo acido, sigillate, senza manutenzione

Installate 16 elementi

Estensioni autonomia Tramite Battery Box esterni (opzionali)

Condizioni ambientali operative 

Temperatura di lavoro Da 0 a 55 °C (per un corretto esercizio delle batterie da 20 a 25° C)

Umidità relativa 
Altitudine massima 3000 m

Grado di protezione IP20

Certificazioni CE (Norme di riferimento: sicurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)

      
  
  
  
  
  

    Accedi |  Diventa Cliente |  Diventa Fornitore
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