
VENTOLE PER CASE: VENTOLA PER CASE 80X80X25MM BK 12V CONNETTORE 3 FILI CON VITI INCLUSE
 

VENTOLA PER CASE 80X80X25MM BK 12V CONNETTORE 3 FILI CON VITI
INCLUSE

LKV8025.jpg 

VENTOLA PER CASE 80X80X25MM BK 12V CONNETTORE 3 FILI CON VITI INCLUSE 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita6,05 €

Sconto

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreLINK 

Descrizione 
  
  
Ventole 12 Volt silenziose e a basso consumo.

Dimensione totale della ventola cm 8x8x2,5, possono essere usate su alimentatori, per raffreddare Hard Disk, CPU, altri dispositivi.

Le viti per l'installazione sono incluse.

La struttura è in plastica rinforzata con standard di sicurezza infiammabilità UL94 V0.

Con connettore 3 poli passo 2,54 mm. (3 fili) per controllo velocità, tachimetria, rilevazione della rotazione, controllo termico.

La ventola funziona anche a 2 fili, usando solo il filo rosso (positivo) e il nero (negativo).

Lunghezza cavo 20 cm.

Tensione nominale: DC 12 Volt.

Tensione operativa: 6-13,8 Volt.

Corrente: 0,13 A.

Velocità massima: 2000 RPM (Revolutions Per Minute — Giri al minuto della ventola).

Flusso aria massima: 28,6 CFM (Cubic Feet per Minute — Piedi cubici al minuto, riferito all’aria che smuove la ventola). Il piede è un’unità di misura inglese che corrisponde a circa 30 cm.
Insomma è il flusso di aria generato dalla ventola. Moltiplicato per la corrente, dà l’idea dell’efficienza energetica della ventola.
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Pressione aria massima: 2 mm H2O (Millimetri di acqua, unità di misura della pressione)

Disturbo acustico: 27 dB(A) (Decibel).

Rotazione in senso orario.
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  function newsearch() { //var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value.replace(/\s/g, "").replace('*',
''); var sbox = document.getElementById("Search_articoli_searchboxcatalogo").value; //.replace('*', ''); if (sbox != "") { //window.location =
"/vendita/" + sbox.replace(/[\|&;\$%@"\(\)\+,]/g, "") + "?cerca=" + sbox; window.location = "/vendita?cerca=" +
encodeURIComponent(sbox); //window.location = "/vendita?cerca=" + escape(sbox); } } 
          

function AddQuotazione(codart) { try { var descrizione = ''; var prezzoweb = ''; var qtarichiesta = ''; var prezzorichiesto = ''; var note = ''; var
codicebuyer = $('#codicebuyerquotazione' + codart).text(); descrizione = $.trim($('#descrizioneartquotazione' + codart).text()); prezzoweb =
$('#prezzowebartquotazione' + codart).text().replace("€", "€"); qtarichiesta = $('#qtarichiestaquotazione' + codart).val().toString(); prezzorichiesto
= $('#prezzorichiestoquotazione' + codart).val().toString().replace("€", "€"); note = $.trim($('#notequotazione' + codart).val()); descrizione =
descrizione.replace(/"/g, "''"); /*codicebuyer = encodeURIComponent(codicebuyer); descrizione = encodeURIComponent(descrizione); note =
encodeURIComponent(note); prezzorichiesto = encodeURIComponent(prezzorichiesto); prezzoweb = encodeURIComponent(prezzoweb);*/
$.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddQuotazione_email", data: '{"codart":"' + codart + '","descrizione":"' + descrizione +
'","qtarichiesta":"' + qtarichiesta + '","prezzoweb":"' + prezzoweb + '","prezzorichiesto":"' + prezzorichiesto + '","note":"' + note + '","codicebuyer":"'
+ codicebuyer + '"}', //public static string AddQuotazione_email(string codart, string descrizione, string qtarichiesta,string prezzoweb,string
prezzorichiesto,string note,string codicebuyer) //data: '{"codart":"' + codart + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json",
success: function (response) { }, error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function AddAvviso(codart,
denominazione) { try { $.ajax({ type: "POST", url: "/scheda_articolo.aspx/AddAvviso", data: '{"codart":"' + codart + '","denominazione":"' +
denominazione + '"}', contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (response) { if (response.d == 'ok') {
$(".vetrina_singolo_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); $(".vetrina_doppio_link_add_avviso" + codart).css('display', 'none'); } if
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(response.d == 'no') { alert("Impossibile inviare richiesta avviso disponibilità Articolo, reintentare o contattare Amministratore SISTEMA!"); } },
error: function (response) { } }); } catch (err) { console.log(err.message); } } function subtractQtyRitiro() { if
(document.getElementById("MainContent_FormViewSchedaArticolo_qtyritiro").value - 1   
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